Per o lore molteplice possibilitg i wso sio nel servizio posseggeri che In
guello merci, natche per lo robusiossg ¢ fucilitia di monopra, qoeste loca-
motive-tender honno conguistato i fapore di molti omatari. OUimo funzio-
namento in curon nonché olte rendimento ed ormonia delle linee sono |
privilegi di questi modelli,

3000 Locomotiva-tender - Madello della categoria B9 delle Ferrovie Federall Germaniche - 3 assi - Successione degli assi C -
Forza di trazione aumentaia mediante due cerchiature di adesione sulle ruote
3 lampadine elettriche [rontali - Mantello nero
| macchinista ¢ doi serbalbod

Inversione automatica di marcia a distanza -
molrici posteriori - Molore con meccanismo specialmente demolliplicate -
opace in plastica - Telalo in metalle fuso -

Locomotive-tender

3029

Lit. 4080.-

3029 Locomoliva-tender secondo il modello di una locometiva industriale
con successione degli assi C - 3 assi -

2 cerchiature di adesione - Mantello di plastica nero opaco con [edele
riproduzione dei dettagli - Telaio in metallo fuso - Solidi ganci di attacco
alle due estremita « Lunghezza fuori respingenti 10 cm

Esatta riproduzione della caldaia, della cabina de
di acqua & carbone - Ganed di attacco alle due estremita - Lunghczza fuori i respingentl 11 cm

Inversione a distanza della marcia -

L'AGGANCIAMENTO-

MARKLIN-TELE X

permette  'agganciomento ¢ o
spanciamenta del treno dal tra-
sformatore, in gualsiosi punto del-
I'impianto, altragerso azionamento
a distanzo, Non @ necessario al-
cun accessorio supplementare,

3000

Lit. 5040.-



Lo cotegoria 24 delle Ferrovie Federali Germaniche rappresenia
un unico tipe di logomaotiva che piene usaia per il trasporto di
treni passeggeni e treni merci. Velo

—__ citd massima 90 Em/h.

3003 g Locomotiva a piu usi 3031

Lit. T\
10100.- T3 '

T

L ti t d CON AGGANCIAMENTO-

3031 Locomotiva-tender - Modello della categoria 81 delle Ferrovie Federali Germa-
niche « Successione degli assi D - 4 assi - 2 cerchigture di adesione + Riproduzione del
dispositive di guida Heusinger © Inversione automatica di marcia a distanza - 3 luci
L|t TEBG - fromtali riflesse - Telaio in metallo fuso - Mantello in metallo - Vernicialura nero opaco -
- . .-\"l:. due estremita AGGANCIAMENTO-MARKLIN-TELEX - Lunghezza fuori ]_l&gph].
genti 12,8 cm
3003 Locomoliva per (reni passeggeri con lender - Modello
della catecoria 24 delle Ferrovie Federali Germaniche - 4 assi
Successione degli assi 1°C « Inversione aulomalica di marcia a
distanza - Riproduzione del sistema di guida Heusinger - Car-
rello molleggiato per evitare possibilita di deragliamento - Po-
tenza di trazione accresciuta mediante dwe cerchialure di
adesione - Motore specialmenie demoltiplicato - 3 lucl fron-
tali - Mantello nero opace in materia plastica - Telaio di zinco
in pressofusione - Tender strettamente ageanciato alla locomo-
liva -« Riproduzgione fedele dif tottd 1 dettagli del tender chio-
date + 3 assi + Gancio di allacco anleriore od agganciamanio
aulomatico con sganciamento preliminare [(RELEX) al tender -
Lunghezza [uori respingenti 20 cm
Lo stesso modello in corrente continua (8303) vedi pagina 32

Locomotiva a vapore moderna

3005

Lit.10800.-

Le locomotive della categoria 23 delle Ferrovie Federali Germaniche
pangano ugate nel servizio possoggeri moedio o pesante, per treni ropidi
legaoer ¢ por trend merci. Le locomaotive con tender vengono costruile col
madernissimo procedimento a saldoture oulogena @ roggiungono facil-
mente per Io loro felice costruzione una pelocitd i 110 Km/k. in marcia
aranti e &5 Kmih. in contromareio. L'alto pelocitid in contromarcia per-
melle J'illllljr'q'_'.:l:: di gqueste focomoltive anche nell’inlenso traffico i peri-
feria in sostiluzione delle locomolive-tender. —

3[_![!5 _L-m:nmn!_ivu Gon ltrmlir_r » Modello della calesoria 23 dolle Ferrovie Federali Cermaniche 5 assi - Successione degli assi 1°C1° + Inversione aulomatica di marcin a distanza - Riproduzione del dispositivo
i guida Heusinger - Ambo | carrelli sono molleggiali per evilare deragliamenti e facilitare Ia presa delle curve - Ganei applicati al carrello con piena possibilita di attaceo + 2 cerchiature di adesione per 'au-
mento della potenza di trasione - Meccanismo altamente demoltiplicato - 2 lampadine elettriche frontali - Mantelle robusto nero opace completamente metallico « Telaio in metallo fuso - Tender sirellamente
agpanciato alla looomaotiva - 2 caveelli - Appanciamento aulomalico con sganciamento preliminare ([RELEX) ¢ numerosi dettagli - Lunghezza fuor] respingenti 24,5 cm
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