Locomotori-idraulici-Diesel «<DHG 500>
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078 Locomotore-Diesel « Modello di un locomotore del tipo indicato DHG 500 « 3 assi - Successione degli
agsi O - Tutti gli assi sono motori - 2 cerchiature di adesione per 'asuments della forza di trazione - Inversione
automatica di marcie a distanze - 3 lampadine frontali di illuminazione - Maniello blu in plastica con due
striscie longitudinali argentate - Finestrini applicati con cellofane - Telaio in presso-fusione - Fiancate laterali
con fedele ripreduzione delle sospensioni - Alle due estremita solidi gancl per l'agganciamento - Lunghezza
fuori respingenti 11,2 cm
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J080 Locomolore-Diesel - Modello di un locomotore da monovra - 3 assi - Successione degll assi C
+ Tutti gli assi sono motorl - 2 cerchiature di adesione per I'aumento della forza di trazione -
Inversione aulomatica di marcia a distanza - Mantello giallo in plastica decorato con due striscie
scure + Telalo in presso-fusione - Alle due estremita solidi ganci per I'agganciamento - Lunghezza

fuori respingenti 11,2 cm

Per il lovoro di monovra i locomotori-Diesel o trosmissione idraulica
Irovono sempre pid vosto impiego. Lo robusta costruzione del mec-
canismo garantisce il funzionamento per lungo tempo senza bisogno
di manutenzione. Nei prototipi dei modelli 3078 o 3080, nelle pareti
frontali del mantello, si trovano speciall finestre con visuole profonda
dalla cobino del macchinista, attraperso le quali & consentita una
buona visto sugli stessi respingenti, fattore importonte df sicurezza
non brascurabile in questa specie i manowera,
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3021 Locomotore-Diesel - Modello della categoria V 200 delle
Ferroviec Federall Cermaniche con successione degli assi
B'B" - 4 assl - 2 assi motori - 4 cerchialure di adesione -
Inversione automatica di marcia a distanza - Alta potenza
di trazione « 3 lampadine frontali ad ambo le estremitd -

Mantello metallico rosso-grigio + I respingenti sono fissatl al

= pancone - Tetto grigio-argento - Finestrini con cellofane -

g V200056 Py — Alle due estremitd agganciamenti con sganciamento preli-
P Q.J minare - Lunghezza fuori respingenti 21 cm MﬁRKLI h

- = T_— - - : I il locomotore-Diesel V 200 & stato sviluppato per il servizio

dei treni diretli a lungo percorso, ma anche per il servizio
madio ¢ pesante del trenl pioggiatori e merel sulle linee
ferroviagric  principali.
Nell"ultimo modello, il
Vaoo!, la potenza dei

due motori & di 2700 GV,
21 Essp raggiunge  ond
Lit_ 935“'_ pelocilda  massima  di

140 Km/'h.

«V 200» come scatola di montaggio

3921 Lie 7620.

3921 Scalola di montaggio
del locomotore-Diesel

Contiene tutte le singole
parti necessarie alla costru-
zione del locomotare-Dicsel
21 ad eccezione delle
lampadine (il lecomolore &
perd illuminabile] - Per il
monlaggio sono necessari
soltanto un cacclavite [lar-
go 3 mm.] ed wna tenaglia
piatta - Non occorrono la-
vori di pittura né di salda-
tura + Il grado di difficoltd
nel montaggio & maggiore
che per o costrusions def
vagoni - Istruzioni illusira-
fr annesse ad ognl acatola
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