: : Trasformatore
I potenti trasformatori _ luce
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Collegamento fino a
50 lampadine

Trasformalore - Roepdi-
menlo 30'VA - Lampadina
rossa di controllo - Peso
2,1 Kg - Dimensioni 15.5 %
13 % 7.5 cm

E114 pieer 110 Valt
Lit. 9350. —

6115 por 125 Volt
Lit. 9350. —

611 ? per 220 Volt
Lit. 9350. —
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Si prega di indicare nella ordina-
sione (il rispetlive numero del
voltagzio,
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Tulli i lrasformalori sono fornitl con cavo a due
vene ¢ spina d'attacco incorporata (Europa).
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La custodie di accleio di guesti trasformatori come pure il notevole isolamento
feollaudalo a diverse miglicia di Voit] escludono ogni possibilita di contatto con la
rele-tensione. Questt dispositici offrone gorenzia di vn funzionomento assolutas

menie senza pericoli. La presa alla rete Jf corrente appiene mediante spina ¢ copo 6211 ner 220 Vall
saidamente collegali. Lo tensione minima dei trasformatori del gruppo 6500 [16 VA) ;
¢ 6100 (30 VA) pud essere regolate medionte la scola di velocith. La registrozione
_':'rn'-:ltjllrll.l'.l di velocitd non richiede alcun :J;]Jrurr:l'r:]:fr;- :-;u]_rr;.lr'j;|1r_~|'||!.:.-r|.': g [inversione di
marcia [commutaziona perfetta 24 V] aooiene mediante il pulsonte di comando con
doppia funzione. I trosformator del gruppe 6100 [30 VA] permellono una marcia pii
lenta di quelli del gruppo 6500 (16 VA). Possiamo assumere la garanzia di un por-
[etto funzienamento delle nostre ferroevie soltanto quando siano wotilizzati | tra-
sformatori MARKLIN-Ho.

Lit. 7680.-

Trasformatore per I'illuminazione e gli articoli
elettromagnetici - Rendimento 50 VA - Uscita
circa 16 V - Pean 2,1 Kg - Dimensiond 15,5 %
13 % 7.6 ¢m

16 VA

I trasformatori MARKLIN dei gruppi 6100 e 6500
sono provvisti di collegamenti per la corrente di tra-
zione, luce ed articoli magnetici.

Trasformatore - Rendimento 16 WA Si prege di indicare nella ording-
- Peso 1350 g - Dimensioni 12x  zione il rispettive numers  del
8,5 %x 7,5 cm voltogsio,

6501 per 110 1-flu:ul.l
6505 perizsver | Lit. 5760.-
55.“ per 220 Voll

Anche [ trosformatore contenuio
negli impianti di treni o pogina 34 &
un apparecchio di valore. Ezso pos-
slade, come i Er:r:.ll'r:-rlrlr|rr_:-n' MARELIN
tlei g,'ru[:-pj GBIDD e BHOQ, r:n::]ﬂn::t;::ij:a::zl;j
per la corrente di trazione, Juce ed
articoll magnotic,

Capacith d'assorbimento delle locomotive e
lampadine - Esempio: con un massimo
carico il modello 3000 necessita circa 9 VA,
il modello 3021 circa 12 VA e la locomotiva
4048 circa 15 VA - L'assorbimento di ener-
gia di una lampadinag & di circa 1 VA,

Solo per il collegamento con corrente alternata 59



L’assortimento dei segnali MARKLIN

Niente & Ei.i: adatto di questi segnali per riprodurre, con il materiale MARKLIN,
N in modo divertente ed ostremamente interessante, il traffico ferroviario. Tutli i

i segnali si distinguono per la lore riproduzione su scalu ¢ per la esalla riprodu-
zione del dettagli. Tuttf | pali sone fabbricati in presso-fusione di zinco, pressoché
infrangibili.

I segnali possono essere fissati su gualsiasi tratto di binar, tante a desira come & sinistra della rotala, sia su
tratti di linea retla che in curva.

La piastrina di fondo permette di fissare saldamente tuttl 1 segnali ai binari.
Mediante il funzionamento a doppia bobina del commulatore elettromagnetico si pud renderc visibile la
posizione sla del segnall che degll gcambl. La bobina elottromagnetica & di materisle eccezio nalmente resistente.

1l treno viene Influenzato senza l'uso di un apparecchio supplementare particolare, mediante tutti i segnall
principall di bloceo, per mezzo di interruttorl di corrente di trazione forniti di contatli d'argento.

Movimento complelamente aulomatice di blocco, clog la guida di diversi trenl, mediante commutatore di
segnali con I'siuto delle rotaie di contatto 5104 e 5105 (vedi pag. §5) o delle rotaie di commutazione 5146,
5147, rispett. 5213 (vedi pagine 54 e 56) pud esscre predisposta con tutti i segnali principali MARKLIN.

1 segnali di preavviso come pure gli scambl possono esscre collegatl con i segnali principali in modo da garan-
lire una coordinazione del loro funzionamento. Con la scatola di comande 7072 a Lit. 790.— (vadi pag. 63) pos-
sonn pssere servitl 4 segnall principali con influenza sul trend.

I segnall principali di blecco e di chiusura sono fitti muniti di commutatore che rende possibile la deviazione
indipendents della corrente daolla linee aeren o dal binario. Gli apparati commuiatori elettromagnetici del
segnale principele 7041 sono muniti di 3 bobine, quelli degli altri segnali sono o doppie bobina. Le maollette di
trasmissione munite di contatld d'ergento sono adeguata al carico di corrente. Ogni segnale & munito di cavo di
i:rman con spine a foro laterale che sono distinte nei colori per la commulazione e per la Iuce. Due boceole per
a connessions aerea ed una di massa completano le possibilita di attocco, Illuminazione con lampadine, Ogni
segnale & munito d’isolatore 5022, piastring & breve memntiale.

3015

Lit. 85.~

- Segnale indicatore di punt

0344 isolati

Lit. 530.-

Manuale MARKLIN dei segnali -
Una esaurlente introduzione illu-
strata a 6 colori per i segnali & per
Telg-commutatori universali + Con-
tenuto 40 pagine

I‘ mzz Isolatore  con-

3 duttura media
thi 25.- ]J-Efﬂ-iﬁﬂ]ﬂmﬂ i
| *e Prazzi fissf in Lire it,

Segnale principale o
2 beacci indipendanti -
Funzionamento, attac-
¢o e regolazions del-
la corrente di tra-
zione come per futli
i segnali con (n-
fluenza sui treni, perd
con  terza  bobina
supplementare - 1l ri-
torine  delle corcente
avvienoe sSOpra un ca-
vo blu con spina
arancio a foro late-
rale « Le tre possibili
posizioni di scgnala-

7039

Lit. 2520.-

7040

Li%. 3000.-

Segnale princi-
pale ad un brac-
gio + Cambio di

Segnale princi- zione avvengono mnie- | :
!};ﬁfu gy paﬁa con 2 brac- diante  accoppismen- Lit. 3600
ghezza 2,7 cm - ci accoppiali to delle due ancore,

per fornitura di cor-
rente di solo una bo-
bina = Cambio luce
dal rosso &l verde o
al verdergialle - Lar-
ghezza 2,7 cm - Lun-
ghezza 9,7 cm - Al
tezza 12,5 cm

Cambio luce da
rosso a verde/
gipllo - Lar-
ghezza 2,7 cm -
Lunghezza 7 cm:
Altezza 12,5 cm

Lunghezza
7em - Altozea

12,5 cm

Segnali con influenza sui treni per linea

Segnale luminoso
princﬂmla » Cam-
bio di luce da
rosso & verde -
Muminazionocme-
diante 2 lampa-
dine -+ Levetia
supplementare

percommulaziono
a4 mano - Un paio
di bocoole per il
collegamento con
il segnale di pre-
avviso 7187 - Lar-
ghezza 24,8 cm

Lunghezza 7 cm -
o Altezza 9om

et 7188

-  Lit. 2640.- |

Segnale luminoso di preavviso -
Solamenie in unione col se-
gnale luminoso principale 7184 -
Cambio luce da verde/verde a .
giallo/giallo mediante 4 lampa- con paraluce mobile o
dine in tutto -+ Larghezza teriore & posteriore - La

1.6 cm + Lunghezza 1,1 cm - Al- ghezza 2,8 em - Lunghezs
lezza G om 7 em - Altezza 7 cm

Segnale di blocco - Pal
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