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Passaggio a livello con barriere automatiche

Lit. 2280.-

Passaggio a livello a lunzionamentio meceanico g
linen unica con hinari a punti di contatio - Le ruole
premendo su apposila pedana provocano la chiusura
delle barriere - Casello con ringhicra - La lungheaza
del binario del passaggio a livello corrisponde a
guella di un elemento EinG - Foccolo 12 x 18 cm

Passaggio a livello nn-mpli!iarﬁnlﬁ automatico con elementi di
binario - La guarnitura consiste di due barriere a funzionamento
cleliromapnetlico © casotto del guardiano (con dispositiva per
'applicazione dell’illuminazione interna) segnali di avvise a croce
od una serie di elementi di contatto (2 elementi di binari diritti]
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Lit. 6240.-

Il passaggio a livello funziona del tutto automaticamente. Le barriere si chiudono
guandeo il treno tocea la rotaia di contatlo posta prima del passaggio a livello stesso.
Non appena il treno ha lasciato I'ultima rotaia di eontatto, le harriere sl anllevann

antomaticameonte.

e

Il passaggio a livello 7192 unitamenle alla guarpitura
supplementare 7193 puo anche essere installato in un
impiante a pio binarl. 1l funzionamento aulomatico
conlinua anche in questo cas0,

7193

Lit. 1560.-

Guarnitura supplementare per il passaggio a
livello 7182 per ogni ulteriore binario parallello
- Consiste di una serie di elementi di conftatto
unitamente alla sezione 7160 che viene inserita
nello spazio intermedio tra i binar

Questi elementi di binario scrvono per il pro-
lungamento del tratto di conlatto del pas-
saggio a livello 7192,
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Lit. 290.- Elemento di contalto, diritlo
Lit. 340.- Elemento di contatte, curvo
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Passaggio a livello 7182
completalo con 7193
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q,'ﬂ _ e . Con i nosiyi elementi per ponti guesti
| f E possong @sgsere cosiruill o piacers sio in
ampiezze che in combinazioni diverse.
Gli elementi «ff costruzione 7064 ¢ 7065
che si adaltano gli uni sopra gli altri
come parti di una scatela di costruzione,
consentono di combinare piloni di ogni
arandozza digradata di 6 in 6 mm. Come
bose i grande cffetto s uwsa la piastra
TG,
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Ponle a sponde piene - Grigio - Rampa diritta i acoessa -
CustrHZiDnE dl pnntl mﬂdEIIB Binario con I]unﬁ di contalto - UIiﬂiII:I + Binario con F"n" i 7167
Fessura per 'applicazione dei contaite - Lunghczzn 18 cm
pali della catenaria 7011 - Alleg- Lit. 600.-

=8 2.0 om ¢ Lunghezza 18 om
Monte sospese ad arco - Grigio - 71 ﬁs

Ponte a traliccio, pud essere uli- Binario con punti di contatto - Fessure per "appli- :
lizzato anche da sclo come ele-  cazione di 2 pali della catenarla 7011 - Altezza del 71 81 Lit. 600.-
mento di avvicinamento all'arco l'arco 11.7 em - Lunpghezza 36 cm

di ponte 7163 - Grigio - Binario :
con punii di contatto - Fessure Lit. 545.- Rampa curva di accesso - Grigia -

per l'applicozione dei pali per Iy o N T g LA Curvatura come 'elemento di bi-
catenaria 7011 - Aliezza 4.5 cm - -t e . - _ iy P narip.5100 « Binario con punti di
Lunghezza 18 cm L T . J contatto di 18,8 cm di lunghezza

Element] di rempe unitoments ai piloni permettono di montare delle
rampe di accessa diritte 0 curve. Elementl di binario con punti di
conlatlo e fessure per Napplicozione del pali per calenario Fo11.

Pilone di 6 mm di altezza - Special-
moente adatio per la costeuzione i 7054
rampe con aumenio df G in 6 mm -

In termoplastica Lit. 220.-

7066 7055 Filone di 30 mm di altezza « In
Lit. 120.- lermoplastica

Lit. 110.-

Pilone basce. da usarsi come fondamenta -
Verda + Allezza 3 mm -« In lermoplastica

Piloni-elementi di costruzione

Prozzi fissi in Lire i1
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