Vellura sportiva - Modello della Porsche Careera 6 - Ruote anterior] comandabili tramite condotto della
corsia - Imitazione (edele del prototipe del cuscinetto del perno dell'asse - Motore ad alto regime di
giri azionato mediante ingranaggi demaoltiplicali - Presa di corrente atiraverso 2 lamelle di contatto
molleggiate . Carrozzeria bianca in materiale di plastica - Abitacolo con calotta in materiale sintelico
tragparente, scopribile - Con figura del corridore - Lunghezza 13 em

Pnewmalici di ricambio adatti: anteriori 1500, posteriori 1503

1302

Lit. 4560.-

Richiedete, presso il Vostro negozio di fiducia,
il prospetto speciale illustrato  dell’ Autopista
MARKLIN SPRINT con interessanti foto,

1305

Lit. 4560.-

Vettura sportiva - Modello della Porsche Carrera § - Lsecuzione tecnica come 1302, perd con carrozreria

rass5a

1303

Lit. 4560,

;ff;fir

Vetlura sportiva - Modello della Porsche Carrera 6 - Esecuzione tecnica come 1302, perd con carrozzeria argento

Vellura sportiva -
carrozzeria verdo

1315

Lit. 4560.-

Vellura sportiva - Modello della Chaparral 2 E con
superficie di stabilizzazione in alto - Ruote anteriori
comandabili tramite condotto della corsia . Cuscl-
nello del perno dell’asse - Motore ad alto regime di
girt mediante ingranagei demoltiplicati - Presa di
corrente atiraverso 2 patlini a sci molleggiati - Car-
rozzeria di plastica bianca - Figura del pilota bianca
 Lunghezza 11,6 cm

Prnoumatici di ricombio adatii: anlerior 1500, posie-
riori 1503

MARKLIN

1304

B ' Lit. 4560.-

Modello della Porsche Carrera 6 - Esecuzione tecnica come 1302, perd con

1500 Lit. 120.—
Conlezione pneumaltici - Contiene 2 pneumatiel @ 20,5 x & mm
1501 Lit, 120.—

Confezione pneumatici -
1503 Lit. 120.—

Confezione pneumatici - Contiene 2 pneumatici o 20,8 % 7,6 mm
1504  Lit. 120.— 60146 Lit. 100.—
Confexione pneumatici Paio di spazzele per molore

Contien¢ Z pnoumatici delle sulo da corsag MARK-
D24 x 8,4 mm LIN-SPRINT

1510 Lit. 75.—

Paltini supplementard (1 paio) per Vapplicozions sui pra bt

delle auto MARKLIN SPRINT « Quostl pottiod adottone b suto
MARKLIN al fungionamento su piste di alire marahs

Contiene 2 pnoumaticl @ 23 x 7 mm




MARKLIN

Elemonto curve 457
Doppia corsin - Raggio
medio 450 mm

Pl"'l-ﬂ & Elementi di pista

Iunghezza 424,2 mm lunghezza 300 mm

(doppia lunghezza del 1200) W

1205 1206

Lit. 940.- Lit. 820.

Elemente rettilinco per il cambio di corsia - Doppia corsia -
I binarl di conduzione della corrente incrociandosi sono se-
puarali elettricamente uno dall’altro - Lunghezza 212,1 mm

i elementi per il cambio
della corsia [121F, 1337,

1261

| Lit. 940.- 1247] NoR POSSOND BSSETC
impiegati singolormente.
1217 "t Essi sono du usargi o o
- pain o do combinarsi tro
1241 Lit. 790.- di loro.
Elementi di pista diritti - Doppia corsia - PO .
Lit. 600.- Con possibiliti di raccordo per alimenta- Elementi di pista diritti - Doppia corsia
2 : wiona elotirica v lunghezza 106 mm 62,1 mm 44 mm

Elemenio curvo 457 «
Doppia corsia - Raggio

mcdio J00 mm

Lit. 430.-

pmeo e 12003855 1201w 1202 1203 1204
Ragaio medio 150 mm Lit. 530.- Lit. 480.- Lit. 430.- Lit. 385.- Lit. 385.-

Elemenilo curvo 45° per
il cambio di corsia -
Doppia corsia - Haggio
preclic 200 mm - T hinari
di conduzione  della
corrente  incrociandosi
gong separali eletirica-
mente uno dall*altro

Barriere di sicurezza - In profilato
ondulate  di  materiale sintetico,
pieghevole, bianco - Lunghezza 2m

1540

Lit. 290.-

1o

Elemento curvo 909 per il
cambio di corsia - Doppia
corsia - Raggio medio 150
mm - I hinari di condo-
¢ione della corrente incro-
ciandosi sono separali elet-
tricamente uno dall'altro

Sostegno per barriera di sicurezza
in materiale sintelico antiurto per
il fissageio della barriern di sicue-
regza contro la pista

r——— e

Elementi di pista diritti - Doppia corsia - Con possibilith di raccordo per alimentazione elettrica

Chicane + Doppia corsia - Riduzione della distan- Lit.
#a fra corsie da 75 a8 38 mm - Lunghezza 150 mm - 08
Sono necessari 2 di gquesti elementi 1080.-

Tutti zli elementi di pista sono prodotti in glabile materiale sinletico. Lo I
seanalature ingerite serpono a guida delle petture. La corrente piene poriofo
tramite | due binari collocati lateralmente alle scanalatura. Il nuovo tipo ill
aggancio a snodo unisce con sicurezza gli elementi senza altri mezzi di on

coraggio. Colora nero con linea madiona tratteggiata.

{doppia lunghezza del 1201) W

Elemento curva per parcabolico
45° . Doppia corsia - Raggio
medio 450 mm

1268

1248
Lit. 940.-

Elemento curve per parabolica
45% - Doppia corsia -
Rageio medio 300 mm

1220

Lit. 625.-

Elemento curva 0% - o
Doppia corsia - R ow
Raggio moedio 150 mim - S
Con possibilits g ot

di raccordo per ’
alimentaziongs
olettrica

1291

Lit. 700.-

Elemenio diritio sagoms-
to pier la fine della curva
rialzata, con 1 fermaglio

Doppia corsia Chomn
possibilitd i raccordo per
I'alimentazione eletirica -
Arcuato convesso - Prin-
cipio g fine dell’elemento
formano un angolo di
circa 30° - Lunghezza 220
mim

1290

Lit. 700.-

Elemento diritto sagomato per Uinizio alla curva rialzala - Doppia corsia - Con
possibilita di raccordo per l'alimentazione elettrica . Arcuato concavo - Prin-
cipio e fine dell’elemento formanoe un angolo di circa 307 Lunghezza 220 mn
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