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ON O Xxxx 18:55

Zuerst steht das Khrzel 8ATA als Feichen far eine
Mehrfachtraktion und dann sehen Sie am Ende der ersten
Zoile die Anzahl der Loks, die diese Mehrfachiraktion
bilden, Die pweite Lokadresse im Hintergrund ist unsichibar.

Eine MTR zusammenstellen

Ein Beispigl: Der sohware Giterzug soll van den Loks mit
den Adressen 010, 024 und 012 gemeinsam gezogen
warden, Sie stehan im BW bereit. :
Zugrst fahren Sie die drei Lokemotiven, die gemeinsam
den schweren Gilerzug ziehen sollen, nacheinander mit
ihrer normalen Adresse vorm BYW aus vor den Zug und
kuppein sig an. Achten Sie unbedingt daraud, dal die Loks
nach dem fusammenkuppein mechanisch die gleiche
F-ahﬂ.ril:hturlgqlzatlen' Anderenialls starten die Loks, in die
Mehrfachiraktion eingereiht, in unterschiedliche Richiun-
E;I‘l. Rufen Sie jetzt die Adresse auf, unter der Sig digse
TH steuern mbchien, in diesam Beispiel die Adresse
129, Mit der Taste MTH gelangen Sie jotzt in den Editor
fir diese Mehrlachtrakiion,
Mit den Tasten "+ und ™" wihlen Sie einen der vier Platze
in der MTR aus. Der Pleil zeigt Ihnen die gewihite Posi-
tion an. Auf jedem freien Platz der MTR konnen Sie mi
der Zehnertastatur eine Lokadresse eingeben.
Geben Sie akso in unserem Beispiel auf dem erslen Platz
die Adresse 10 ein, dricken dig Taste ",

Au début de ka pramiére Ii1g|1e apparail I'abréviation TRM,
qui indigue justemnent |a fonction de traction multiple. A
la fin de cetle méme ligna apparait le nombre de loco-
motives en TRM. L adresse de 2 dewdéme locomotive
passe au second plan et n'est plus vizible,

Comment 58 compose une traction mulliple

Prangns un example: un lound train de marchandises doil
#re tractd par des locomolives avec les adresses 010,
024 et 12 Etcmélplées. Avant tout les trods lecomotives
doivent 8ire conduttes, en wiizant lours adressas nor-
males, en tBte du train A tracter et 4 calui-ci accoupléas,
Il faut faire attention & ce que les Trois locomolives aient
I méma sans de marche, Maintenant il faut indiquer

TRM 129v00 3LGL

>010 024 012 ---

MR 1d9Y00 3L0RS

=010 024 Oig ---

Der Preil wanderl eine Position weiter nach links auf den
mveilen Platz. Geben Sie jetzt die Adresse 24 ein. Drick-
en Sie ermewt die Taste "+  und a{:hr.‘ﬂ aull dem dritten Flatz
die Adresse 12 ein. Die MTR ist damat fertig 2uesam-
mengestellt und Sie bestatigen die Eingaben insgesamt
mit der Taste DK,
Die drei 2usammengesteliten Loks steuern Sie ab sofort
meinsam unter cer Adresse 128 mit einem Regler.
inzetne Loks aus dieser MTR kinnen Sie - solangg dis
Mehrfachiraktion beteht - nicht aulrifen,

Fehler bei der Zusammenstellung einer MTR

Ingine MTR kdnnen natirlich nur Loks eingestellt wer-
den, die nicht schon fahren. Versechen Sie eine
fahwrende Lok in eine MTR ainzurethen, dann erhallen
Sie die Fehlermeldumng:

I'adresse que I'an vaut utiliser pour ka traction migltiple,
dans notre exemple 129, appuyer alors sur la fouche
"MTR" et apparaitront les quatre positions ol antrer les
adresses des locomotives 3 accoupler. Line fléche indi-
fquera la position choisie ef @ passage d'une position A
Fautre se fara an appuyant sur bes touches *+" et ",

Dans notre exemple, entrer 'adresse 10 au premigr poste
el appuyer sur "+7 la béche se meltra au second poste.
Enfrer maintenant 24 et appuyer de nouveaw sur "+"; de
la mérme facon entrer au troisigme poste 12, La traction
multiple et ainsi composee. Il faut seulement confirmer
la programmalion avec la touche "0K”. Grice & ladresse
129 les trois locomotives seront alors commandées
ensemble. Jusqu'a ce que la traction multiple existe, ces
Iuc|:|1mnt|l.ms ne pourrant plus ére commandées sépard-
3111

Erreurs éventuelles dans la composition d*une trac-
tion mulliple

Pour compaoser une traction mulliple on peut naturelle-
ment whiliser seulement des [ocomotives qui d oo
moment 1d ne sont pas en train de fonclionner. Dans le
tas ou 'on voudrait mettre en traction mulliple une
locomaotive qui est en mouvement, l@ message suivant
apparaitrait sur I'6cran:
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MR 129Y00 3L0AS

>L0K O FAEHRT<

R0 123Y00 3.0l

>LOL O MARLHE<

Dieger Fehler kann eigenthich nur aufirgten, wenn Sie sich
bei der Zuordnung Lok / Loknummer vertan haben, denn
dig Loks der MTR solilen schon zusammengekuppeit
bereitstehen. Sie erhalten auch eine Warnung, wenn die
Lok, die Sie in die MTR einreinen machien, von gingm
anderen Fahrpull aulgerufan is1:

MR 129Y00 3L0KS
>L0k Ocde BELEDGIK

Cette erreur peut arriver seulement en cas de mauvalse
combinaison lecomolivefadresse, &ant donné gue les
Iocomotivies & accoupler attendent déjd an e du train,
Un autre massaga derreur arove 50100 veut metire en
TRM une locomotive qui est 3 ce moment 13 contralée par
un gutre Contride de locomotives:

Jetzt kdnnen Sic die Lok mit der Taste OK dem anderen
Fahrpult wignehmen und in die MTR einbawen (falls sie
i'lil:lll fahrt) oder mit ESC diase Lok dem anderen Fahrpult
55N

Fahren mit einer MTR
Eine MTR steusrn Sie geanau S0, wie ging ganz normale

Lok Natirlich solten die zusammengastaliten Loks gle-
iche Ankahr- und Bremsverzdgerungen eingestellt haben,

TRM 125vY00 3L0L

= pl Uee UELBPE:

MR 129Y¥2c 3L0RKS

Dans ce cas on peul "8er” la locomolive en question de
I'autre Contrdle de locomotives en appuyant sur la toucte
0K (natureflement 53 1a [oco ne fonchionne 8‘35} Ou an
peut renoncer en appuyant sur la touche “ES

Comment se conirdle une traction multiple

Ung TRM s2 contribe axaclemen! comme ung Simphe
locomotive narmale

Uil O xxxx 18:56

damit es beim Fahren nichi zu groBen Unterschieden in
den Geschwindigkeiten der Loks kommi.

Mit dem Drehknopf und den Richiungstasten steusm Sea
Geschwindigkait und Fahrtrichtung der MTR. Die Funk-
resiasten schallen jewils nur die Funkfionen der ersten
Lok in der Liste der MTR.

Die MTR aulifsen

Eing Mehriachiraklion losen Sie mit dem MTR-Editar
auch vneder aul, Huben Sia die MTE mit shrer Adresse auf
undd dricken anschlieBend die Taste MTH. Sie sehen
wieder den MTR-Editar. Im Editor wéihlen Sie mit “+" und
-* die Positionen an und foschen mit CL die
Lokadresse(n) aus der Liste. Haben Sie die Lokadressen
%aluscm, bestatigen Sie den Vorgang mit QK.

e konnen ¢ime MTR nur dann auflosen, wenn sie nicht
mehr fhrt, Varsuchen Sie eine fzhrende BATH aufzulisen,
erhalten Sie die Fehlermeldung:

[RA Te8¥ee 3tal

FON O xxxx 18:58

Haturallamen! les locomotives en composition devroni
avair acceélération ef décélération progressives idem-
tiques de fagon 4 ce qu'il ny ait pas de grandes dif-
férences de vilesse. Eﬂ]::&il la manetie eb aux iguches
aver la fltche, on conlrdle vitesse &l sens de marche de
fa TRM. Les touches fonctionne agissant sur toutes les
lecomotives composantes la TRM,

Comment se décompose une traction multiple

Il faul rappeler Ia TRM ?rice & son adresse ab ensuite
appuyer sur la touche "MTR™. Sur 'écran apparaitront les
indications concarnant fa raction multiple, Grice auwx
louches "+ el °-" an se positionne sur les différentes
adresszes 4 effacer. On confirme enfin avec la touche "OK".
La TRM peut &tre décomposie seulement sielke n'est pas
en fonctionnement: dans ce cas en effet e message d'er-
peur suivant apparaitrait;

im 12910 3LOKS
>R 129 FRERARI<

TRM 129Y1i0 3L0C
E <

>TRN 129 NARLH
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Die intelligente STOP-Funktion

Direkt Dber dem Fahrrepler befindet sich die groBe, role
stoptaste. Dricken Sie die Taste nur ganz kurz, wird die
Fahrstule der aufgeruienan Lok auf 00" gestellt und auch
entsprechend angezeigt.

LUA 1UJADD (0 18]

UM X IXxXx 2¢2:04

La fonction STOP intelligente

Lalouche "STOP" se trouve juste au dessus de ka manette,
En gardant brievernent appuyée cette touche, la vitesse
de la locomotive contrilée Sera, comme an pourra e vair
sur Pécran, ramente & 00 &t 1 loco s"arrétera avec =a
décélération programimees.

Die Lokomotive hall mit der  programmierten
Bremsverzdgerung an. Sie brauchen den Fahrregler datir
mich auf "00° reruckzudrehen. Drehen Sie den Fahriregler
anschlieBend nach rechis, beschlesnigh die Lok und setd
ihre Fahrt fort.

Der Mothalt

Droht ein Zusammenstoll auf der Anlage. dann kinnen
Sie dies mit einem “Nothalt” der Fahrzeuge auch im let-
zten Moment noch vermeiden, Wenn Sie die STOP-Taste
elwa aing vierlel Sekunde lang dricken, dann halten alla
Loks solort, also ohne ihre Bremsverzogerung, an, Das
Display zeigt Ihnen digsen Zustand an:

| MiC 1N mr
L UL IUB‘"LIU [B-IE]

FOMN % Ixxx 22:04

I n'est pas nécessaing de lourner en arriere la manette
pour metire [a vitesse a 00, En lournant par cantre vers
ka droate, ka locomaotive recommencera i avanger,

L'arrél d'urgence

On peut éviter ke risque d'un accident sur le réseau grice
& l'areit d'urgence de toul le matériel roulant: en tenant
appuyée |3 louche "STOP* pendant environ un quart de
seconde, toutes les locomaotives s'arméteront instantand-
ment sans la décélération programmée. L'écran indi-

NOTHALT

ALie LoK”S S5T0P

quera;
ALARD

T0UTES LOLS 5T0P

Im “Mothalt alle Loks stop” bleibt die Stromversorgung
der Anlage eingeschaltet, Dadurch kinnen Sie in aller
Huhe Weichen stellen und Signale bedienen, um den
Zilgen einen sicheren Weqg zu stellen. Diesen Mothall
bisen Se auf, indem Sie die Taste “STOP” ermaut kurz
dribicken. Das Display geht zu seiner vorherigen Anzeige
zurieck undt alle Loks erhalten wieder ihre Fahrinforma-
tionen. Sie beschieunigen mit der programmierten
Antghreeradgenung awf ihre vorherge Fahrgess ngidkeit,

Die Anlage abschalten

Halten Sie die Taste "STOP ca. drei Sekunden gedricki
dann wird die Anlage komplatl aboescialbat,

Dabei wird nach dem Anhalten der Loks auch die Stromver-
sorqundy def Anlage enlerhrochen, In dissem States derd
Anlage kiinnen Sie auch keine Weichen mehr 1ellen.

Pendant I'are¥ d"urgence le courant d'alimentation du
reseay reste effectif, on pourra donc Taire fonctionner les
aiguillages et les signaus. Pour sortic de larrét d'urgence
il Taut appuyer de nowveau sur 13 louche "STOP® |'écran
visualisera I'état normal de lonctionnement et les loco-
maolives réaccéléreront jusqu'a la vitesse qu'elles avaient
avant 'arrgd.

Arrét complel du résean
i I'on garde enfoncée la touche "STOP* pendant environ

trois secondes, le courant au réseau sera complétement
arrété. Dans ce cas on ne pourra plus rien commander,

RESERU
SANS COURANT

AnLAoE
ABOESCHALTET

Pour redonner du courant au réseauw, il faut appuyer i
novERd 2if la louche "STOP 'écran visualisera "64at
normal de fonclionnement et les locomolves rdac-
celereront jusqua ka vitesse qu'elles avaient avant I'arrél

13

Die Anlage schalten Sie wieder ein, indem Sie die Taste
"STOP kurz driicken. Das Display geht zu seiner varheri-
Een Anzeige rurick und alle Loks erhalten wisder ihre

ahrinformationan. Sie beschleunigen mit der program-
migrten  Anfahrverzogerung  aut  ihre  worherige
Fahrgeschwingidkeit,

Kurzschiuft und Uberlastung

Bei Uberastung oder Kurzschiull schaket das Central
Gontrod oder der Booster die Stromversorgung der
gesamten Anlage automatisch ab. Mach der Bessitigung
des Fehlers schalten Sie die Stromyversorgung mil ginem
kurzen Druck aul die Taste “STOP" wiedar ein,

Speicherung der Informationen beim Abschallen der
Anlane.

Jighen Sie den Metzstecker des Transtormars aus der
steckdose, speichert das Central Control die Fahrinfor-
rnationen alker Lokomotiven. Beim niichsten Einschalten
der Anlage kbnnen alle Lokomoliven mit  der
Geschwindigheil und in der Fahririchiung weiterfahren,
wie sie vorher unterwens waren. 5
Die Speicherzeit des Central Contral ist unbegrenzt. Uber
das Setup des Systems kdnnen Sie diese Funktion
abschalten, sodal Sie bei Spiefbeginn alle Loks separat
wieder beschleunigen mossen, Fahrdrichiung und Zus-
tand der Funktionen Bleiben sber auch in digser Einstel-
[ung erhalten.

Court-circuils el surcharges

En cas de court-circuits ou de surcharges, la Centrale ou
le Booster arrdent automatiguement le courant & tout le
réseau. Une fois éliminé le probléme, an appuyant bridve-
ment sur 13 towche "STOF on réactivera Ualimentation,

Maintien en mémoire des données quand on éleint le
réseau

Quand on &feint e réseau, la Cenirale garde en mémaire
loutes les informalions relatives 3 toutes les locomotives
et & tous los aiguilages. A la remise ne marche loutes les
locomotives recommencarant donc & fonclionner A 12
vilesse et au sens de marche qu'elles avaiant avant. Las
données restent en mémoire dans la Centrale pendant
e durée illimitée. Dans le cas ol on ne voudrait pas
?anlﬂ des donndes en mémaire, on peut désactiver cetle
onclion dans le sel-up du systéme, Naturellement & la
remise en marche, il faudra faire repartic séparément
chague locomotive. Le sens de marche et I'état des fone-
fions resteront par contre de toutes Tagons en mémdoire.

central contral

Abb./Fig. 3
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