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Die XBUS-Adresse anderer Gerdle einslellen

Die Einstellung einer XBUS-Adresse von 01 bis 31 ist
auch bei den Geriten anderer Harsteller arforderlich, die
She an den XBUS anstecken. Wie Sie die Adresse bei
Garaten anderer Hersteller sinstellen, lesen S bitte inder
Anlgitung dieser Gerdte nach.

Wit dem Arnold Digital-System stellen Sie 256
Weichen [ Signale

Mit dem Arnold Digital System stellen Sie 256 Weichen

und Signale, Dazw hen@.ni%an Sie Tolgenda Gerite:

@ das Cenlral Control 86200

® das Keyboard 86220

@ ginen Trafo 7098 f0r die Stromwersorgung der
Digital-Sfeuergerdte und des Fahrbainebs

@ ginen Trafo 7098 fir den Schaltstrom

@ gin Empfangermodul 34 fir je vier Weichen

Anstelle des neuen und preiswerten Trafos 7093 kinnen Sie

auch einen schon vorhandenen Wechselstromtrafo mit 16Valt

BN Ausgang einsetien, 2.8, den bisherigen Trafo B0

Anschiuli des Central Control und des Keyboard

Das Central Control erhalt seine Enargie aus dem Trafo

F0494 Giber das 2weipolige schavarze Kabel. Es wird an die

Schraubklemman des Trafos angeschiossen, wobel die

Polaritét keing Rolle spigli,

Fir den Anschlul der Keyboard an das Central Cantrol

a6:200 haben Sie 2wei Optionan:

@ 5ic kinnen das Keyboard divekt rechis an das Central
GConirgd anstecken, Der seitliche VieHachstecker stellt
alle notweandigen Verbindungen her. Diese Verbindung
heifln 11C-Bus : _ _

@ Sie verbinden das Keyboard aber das vierpolige XBUS-
Kabel mit dem Central Control {siehe Kapitel "XBUS")

IC-BUS: Wann Sie die seitlichen Stecker zum Anschiul

des Keyboard benutzen, kinnen Sie bis 2u sechs Stever-

pulte an das Central Control 86200 anstecken. Evil schan
vorhandens hi&heﬁge keyboard S6040 und das Mamory
stecken Sie links an das Central Contnal &n. ControlBdf) und
das Marklin-Interiace {5050 brw 6051} stecken Sis mit dem

Keyhoand zusammen rechis an das Cendral Control an. Diese

Gerdle soliten jedoch immer als lelzle in der Reihe

anpesteckt werden, da sie die Zusitzlichen Funktionen des

neuen Keyboard und Control picht “denchlassen’, Die
irklin Verbindunpskabel 6038 und 8039 kdnnen die zusat-

Hichen Funktionen ebenfalls nicht Gbertragen. Dis Linge der

HC-Bus-Verbindungsleitungen ist auf 6m begrenzi

XBUS: Der Anschlufl des Control iiber den XBLIS ist im

Kapiel iiber den XBUS ausfihrlich beschrizben, Bitte

lesen Sie das Kapitel dber den XBUS ab Seite 27,

Anschiuf des Emplingers 54 und der Welchen / Signale

Db Estanaerbiesteineg 54 echalten iire Schaltinforma-
tionen vom Lanbral Control und werden an die Elemmen

Comment délinir I"adresse pour l@ XBUS
d'autres dispositils

La définition d'une adresse pour XBUS, de 01 & 31, est
nécessaire méme pour d'autres dispositifs que l'on
voudrait brancher grice au XBUS. Consulter fes instruc-
lions des différents dispositifs pour savoir comment
Gélinir 'adrosse,

Le systéme Digital Amold comrile 256
aipuillages | sipnaux

256 aiguillages et signaws pewvent &tre commandés par
le Systéme Ligital Arnold.
Les appareils nécessaires sont les suivants:
@ la Centrale 36200
& ke Clavier 86220
@ un transformateur 7098 pour alimenter

les appareillages digitaux et le réseau )
@ en transformateur POOE pour alimenter 165 aguillages
@ un récepteur 54 paur chaque groupe de quaire asguillages
A la peace du transtormateur FOSE i est possible d'utiliser
n'importe quel auire transtormataur aant un pussance de
sorfie de 50 WA 3 16 V en couran alternaldl, comme par
exemple "ancien transformateur Arnold 86002,

Comment se branchent la Gentrale, le Clavier, le
franslormateur el les décodeurs 54

La Centrale recoit I"énergie nécessaire & son fonction-
nement par un transformateur 7098 par Fintermédiaing
du cible bipalaire noir, Il y & deux possibilés de branch-
erle Clavier a |3 Centrale BE200:
@ directernent & droite de ka Centrale grice 3 la prise
multipdle. Cette prise esl appelée [ICBUS + XBUS
& rgrﬁn:e au cible & guatre phles XBUS (ol chapitre "XBLS)
ICBUS + XBUS: si on utilise la prise multipSie katérale,
an peut brancher a ka Centrale jusqu'a 6§ dispositils de
contrile. 3 on posséde des Claviers B6040 d'ancienne
genératien, il faut les brancher & gauche de la Centrale;
par canire les Contrdles BO(T) et les interlaces Marklin
G050 01 6051, aves ke Clavier, Il faut les brancher & drokie
sans jamais oublier de placer les anciens dispositits 3 12
fin de ba file pusqu'ils ne permelient pas le DBESE%E des
informations necessaires au Clavier, Aussi les cables de
branchement Mirklin 6038 et 6039 ne laissent pas non
plus passer les informations du XBUS. La longueur des
fils de branchement du HGBUS ne doit pas dépasser 6m.
XBUS: ke branchenent des dispositifs grice au XBUS est
dacrit en défail au chapitre “XBLUS",

Le branchemeni des récepleurs pour aiguillages / signaux

Les récepteurs 54 mecoivent ks commandes de fonc-
tionnemant de [a Centrale par lintermédiaire des fils
rouge et nair, religs aux sories J et K qui alimentent k2
rail. L'énergie est fournie par un transformatewr séparé

J {rdes Kahel) und K {schwarzes Kabel) angeschiossen.
Auch die Gleise werden an die Klemmen J und K
angeschipssen. Dig Schaltenergiz erhalien die 54 von einem
separaten Wochselsteomtrato an déen beiden grapen Klem-
msan (sighe Abb 10).

Die Weichen werden an je drei Kiemmen des 54
anpeschiossen. Die graue Klemme des 54 ist die Riick-
beitung, die griing und rete Klemme sind die Schaltaws-
gange fiir die Weichen, Die Farbschemata von Armold und

e 16 Y en courant alternald (cf. fig. 10). Les aiguiltages
doivent etre branchas a un des groupes de Lrois prses
du S4: la prise grise 85t |a prise commung abors ka verte
et [2 rouge sonf |es sorties qui correspondent aux posi-
tions droites et déviées. Les couleurs reporiées & Ia fig.
10 sont égakement valables pour les aiguillages produits
par Arnold, Lima et Rivarossi. Pour les aiquillages
d'autres fabrication, il fauf voir 85 instrucbions s’y rap-
poriant. Pour plus de facilité, 1a fig. 10 montre un Seul

A i heyboard: |
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Lima Weichen zeigt di2 Abb. 10. Die Farbschemata von Westhen
anderer Hersteller entnehmen Sie bitle der Gebrawchsanleitung,
die der entsprechenden Weichs befliagh,

Um [hnen eine bessere Ubersicht zu gevwahren ist in Abb
10 nuer ein Empfanger eingezeichnet. Die weiteren
Emplangerbassieing 54 schligBen Sic genauso an, Dig
Zulgitungen o den Emplangerbausteinen durfen Sich
befiebip verzweigen. Die Enden diesar Abzweigungen
dirlen Sie jedoch nicht miteinandar verbinden

Weichen und Signale mil dem Keyhoard stellen

Das Keyboard Iat 16 rote und 16 grane Tasten, mit denen
Sin die Weichen stellen, Driicken Sie die grine Taste,
dann wird die Weiche auf gerade und das Signal auf griin
gestellt, Drocken Sia dig role Taste, dann wird die Weiche
auf abzweigen und das Signal auf rof gestelit. Die Tasten
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des He[_ylrbnard sind auch oplisch so angedrdnet, da Sie
der Aufteilung der 16 Adressen in Vierergruppen durch den
54 entspricht. Ein Schallimpuls dauert 5o I:m?e. wie Sie die
Taste dricken. Dse Steflung der Weichen wird in der Anzeige
mit leeren brw ausgefiiiten Rechiecken signalisiert. Bai der
Steflung grin erscheint ein ares Rechteck und bei der Stel-
lung rot ein ausgefilltes. Die Position der Anzeige im Dig-
play entspricht der Pesition dar Taste uf dem Badienfeld, Im
gezeigien Beispiel stehen dis Weichen 2.4, 7 und 14 auf ger-
ade, alle anderen Weichen auf abzweigen. Welche Gru
aus 16 Waichen Sie ausgewahlt haben, zeigt Ihnen das Dis-
play an, In des oberen Zaile slehl die Weichengruppe, die 55
ausgewdhlt haben, GRPOT 2.8 bedeutet die erste 16er-
Gruppe, also die 16 Weichen von 001 bis 016. Darunter
sehen Sie usdtdich dia Nommer dar ersten Wesche digser
Gruppe, also die Weiche 001, Bei der zweiten Waichen-
ruppe ist die erste Weiche dann die Nummer (17, Bei der
ritten die Nummer 033 usw.

Umschalien der Weichengruppe wihrend des Betriehs

Mit dem Amold Digital Keyboard 836220 stallen Sie alla
256 Weichen und Signale, die das System verwalten
kann. Wie oben beschrieben, konnen Sie immer 16
Weichen direkt Gber die Tastatur des Keyboard stellen,
deshalb Fim g5 Tir 256 Welchen 16 Weichengruppen. Um
ging Weiche aus ainer andaren 16er-Gruppse zu stallen,
migssen Sie ruerst die anders Weichengroppe auswihien:
@ driicken Sie die Taste GAP - das Display zeigh nun den
Auswahlmodus an:

module 54, mais d'éventugls 54 supplémentaires se
branchent exactement de la miéme maniéra, Les fils qui
relient les différents modules peuvent également Sire des
bifurcations, i condition que ka bifurcation ne soit pas fer-
mife {il ne faut pas créer de circuils en anneau).

Commande des aiguillages et des signaux avec lg
Clavier

Le Clavier a 16 boulons rouges el 16 boutons verts qul
servent & commander aiguillages et signayx; en appuyant
sur le bautan verd, Faiguillage se met en pogition draite,
le signal au verl. Le boulon rouge commande, par con-
tre, |2 voie déviés, signal au ronge. Les touches du Clavier
sont divisées en quatre groupes, chacun desguels com-
mande un madule 54. Le courant envoyeé au 54 dure e
temps que l'on appuie sur le boulon. La position de
Faiguillage est indiquée sur 'écran par des rectangles:
reclangle vide = position drole (Signal ao vert), rectan:
gle plein = position déviée (signal au rouge). Laxemple
mankre [&5 aiguillages 2, 4, 7 et 14 en pasition draite, les
autres dévies,
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@ mit einer Weichenfasie wihlen Sie jeizt die newe
Weichengruppe aus, Taste 2 wahll Gruppse 2, Tasle 3
wahtl Gruppe 3 wsw,

Das Display zeigt jetzt links oben dig neue Weichen-

gruppe, Fnks unten die ersle
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Le groupe des 16 aiguillages commandés est indiqué sur
Fécran en haut & gauche: GRPD1 curﬁ:sﬁnd Al premier
ﬂrc-upe de 16 aiguillages, de I'aiguillage 001 & 'aiguillage

16. Le seconde ligne de écran indigque, enire paren-
thése, le numéro du pramier aiguillage du growpe. Le see-
ond groupe commence par 017, le troisieme par 033 of
ainsi de suite,

Gomment cholsir un groupe daiguillages / signamx

fvec e Sfm‘érne Digital Arnold on peut commander, aves

un seul Clavier, 256 aiguiltages. Comme ceka a été dit plus

haut, le Clavier cunlrgla direclement 16 ziguillages, on

peut aingi commandar 16 groupes de 16 aiguilkages,

® Pour commander un cartain aiguillage d'un certain
roupe, il faut appuyer sur le bouton "GRF et I'écran
git apparaitre le mode de choix.
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® Grace aux boutons de commande, on choisira ke
groupe souhaité: bouton 2 = dewiéme groupe,
baouton 3 = ireisiéme groupe el ainsi de suite

L'écran indigue alors & gauche sur ka premidre ligne e

nouveau groupe 4 aiguillages et sur 13 seconde & numéng

du premigr aiguillage do groues, Adroile, B position des

diftérents aiguillages.

Weichenaummer und rechts die Stellung der 16 Weichen

Das Keyboard speichert die gewdhite Weichengruppe
auch beim Abschallen des Systems, Beim newen Spigl-
beginn mekdel es sich mit der bisherigen Weichangruppe.
Wenn Zie das Keyboard Gber den XBUS mit der Gentral
Control 86200 verbinden, dirfen Sie es wihrend des
laufenden Betriebs ab- und wieder anstecken. Auch hicr-
bei behdlt es seine Weichengruppe. Die Stellung der
Waichon wird nach dem Lmstecken wigder angezeigt.

Kombinierbarkeil des Keyboard

Das Amold Dii]ilal Keyboard BG220 kinnen 3ie an dig
bisherige Arnold Central Unit N (Arnold 86028) und das
Central Control (Arnold 88029) iber den 1E-Eulrﬂen
Stecker rechls anstecken. Die Beihenfolge von Control
und Keyboard ist dabei beliabig. ES sind keing Adapter-
ader Ubergangsmedule edorderfich

Das Kevboard arbeilel auch an den Marklin Digital Cen-
tral Units 6020, 6021 und der Gleichstromzentrabe 02T,
In diesen Fallen kann das Keyvboard beim Wechsel der
Waichengruppe von der Mirklin baw. Amaold Zentrale

Der Anschiul des Key-
board B6220 an das
Coentral Contral 0f

Le branchement du
Claviar B622004 la Cen-
frale 80f

Le Clavier garde en mémoire k¢ groupe sélectionné
méme Si I'on éteint le réseaw, A 13 remise en marche,
sera indiqué le qmlépe d'aiguillages qui etait actif au
moment de Farrét. Si le Clavier est relié 4 la Cenirale
par be XBUS, on paul b brancher ef ke débrancher
migme pendant g fanctionnameant: il gardera toujours
en mémaire ke groupe sélectionnd el (2 posilion des
aiguiltages

Combinaisons possibles

Le nouveau Clavier BB220 peut éfre accouplé par la
parlie de droite, en utilisant la prise multipdle
latérate, aux anciennes centrales Arncld 86028 et
86029, Des prises spéciales ou des adaptataurs ne
sonl pas nécessaires, Pour celte combinaison le
Clavier ne peut pas recevair de la Centrale des infor-
mations quant & la position des aiguillages quand
on sélectionne un nouveau groupe. C'est pourguoi,
aprés le changement de groupe, I'écran indiquera
ung Sérig de points qui veulent dire informations
non disponibles”, En reliant le Clavier aux cenirales
Arnold et Marklin aves [a prise laterale, il faut ¢on-
figurer le Clavier pour 1a transmission de donndes
Elilr ICBUS {cf. chapitre "XBUS"). Le Clavier paul
galement étre accouplé au dispositif Lenz LE1040
du systéme “digital plus® en ulilizant e XBUS (définir
I'adresse pour le XBUS 1).

Abb./Fig. 11
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