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The Arnold Digital Syslem conirols
256 switches/signals

You can operale 256 swilches and signals with the Arnold

Digital System.

You negd the following devices:

@ the Central Conirol 86200

@ a Keyboard 36220

& a bransformer 7093 to feed the digital devices and the
layout

L ! !fransmrmer 7093 to leed the svilches

& 3 receiver 54 far every graup af faur switchas

Instead of the new transformer 7098 you can use any

othar transformer with a power output of 50 VA at 16V

AL like e former Armokd itern 86002,

Wiring of the Central Control, Keyboard, Iranslormer
and decoders 34

The Central Gontrol gets its energy from a transformer

7093 by the two-pole black wire, which has to be con-

nected to the two outputs of the transtormer, the polarity

doesn’t matter. There are two possibilities 10 connect the

Keyboard 1o the Central Control 26200

& yau can plugdghe keyboard directly on the right side of
the Central G-ontrol; this multiple plug makes all the
necessary connections. This connection is called
NC-BLS+XBLIS.

@ you can connecl the keyboard to the Central Control
via the four-pole XBUS wire (see chaptar “XBUS").
IC-BUS [+ XBUS): if you use tha lateral plugs for the con-
mection of the Keyboard, you ¢an nluni; up to sk controd
devices to the Central Controd 36200, If you already have
saome Keyboards 36040 of former series they must be
plugged to the left side of the Central Control. You can
plug Control BO(f) and Marklin Interfaces (6050 f B051)
together with the new Keyboard to the right side of the
Central Contrel, provided that the older devices ang
atways plugged as the last in the row, because they don't
let pass the additional information {transported by the
XBUS) needed by the new Keyboard. Also the Mirklin
connection wires G038 and 6039 cannot transfer the
¥BUS information, The length of the conneclion wires of

the IIC-BUS may not exceed Gm,
XBUS: the connection of the control via the XBUS i
described in datail in the chapter “XBUS",

Wiring of the receiver 54 for swilches / signals

e receiver modules 34 get their commands Irpm the
Central Gontrol via the red wire - conngcted to the plug J

and the black wire - connected to the plug K. The tracks
pre connecied o J and K too. The ung{;g i§ picked up
from a separate transformer with an 16 AC output [s=e
fig. 100, The svalches have 1 be connected to a group of
thirg plugs of the 54, The grey pheg i5 the common wireg

Il Sistema Digitale Arnold controlla
256 scambi/segnali

256 scambi e segnali possono essere comandati dal Sis-

lema Digitale Arnold; occorrono e seguenti apparec-

chiature:

@ |a Centrale 86200

# la Pulsantipra 86220

@ un trasformatore 7098 per alimamare be apparecchiature
digitali & l'impianto

@ un trasformatore 7098 per alimentare gli scamibi

@ un ricevitore 54 per ogni %ug:lpn di quattro scambi

Al posto del trasformeatore Y098 si pud usare qualundgus

altro trasformatore con una potenza d'uscita di 50 V& a

16 V in corrente alternata, come, per es., il vecchio

trastormatore Arnold BED02

Come & collegano la Centrale, la Pulsantiera, il
irasformatare ed i decoders 54

La Centrale ricave l'enargia necessaria al suo tunziona-
mento da un trasformatore 7086 trarmite il cavo bipolare
nerg. Gi sono dugﬂp:}ssihilh& di colkegare la Pulsantiera
alla Centrale BE200:
@ direttamente alla destra della Centrale framile 13 spina

multipokare; questa spina & chiamata HCBUS + XBUS
& framite il cavo 2 quattno poli XBUS

vedi capitolo “XBLIST)
[ICBUS + XBUS: se 5i usa la spina mullipolare lateralg,
si possono collegare alla Centrale fing a & dispositia
di controllo. Se si hanno a disposiziane Fulsandiers
86040 di vecchia generazione. queste vanno collegate
2 simistra della Centrale; al contraria i dispositivi Gon-
tral 80{f) & ke intarfacee Marklin 6050 & B051, assiema
alla Pulsantiera, vanno collegate alla destra della Cen-
trale, sempra tenendo presente di collocare i disposi-
tivi wecchi alla fine delia fila dato che essi non perme-
ttono il passaggio delle informazioni necessarie alla
Pulsantigra. Anche i cavi di collegamento Marklin 6036
e B039 non lasciang passare le informazioni del-
I'KBUS: la lunghezza dei fili i collegamento dell’l-
ICBUS non deve ecoadare i G m,
XBUS: il collegamento dei dispositivi tramite XBUS &
descritto in dettaglio nel capitolo "XBUS",

Il callegamenta dei ricevitari $4 per scambifsegnali

| ricevitori 34 ricevono | comandi di funzionamento dalla
Centrale tramite i fili rosso e nera, collegati alle uscite J
& K, ol slessi che alimentano il binario. Lenargia & forni-
13 da un trasformatore separato da 16 Vin corrente alter-
nata [vedi fig. 10). Gli scambi devono essere collegati a
wno dei gruppi di tre morsetti dell’54: il morsetto grigio
& il comune mentre il verde ed il rosso sono b uscite che
corrispondong alle posizioni dritta e deviata, | colom
ripertati in fig. 10 valgono per gh scambi prodofti da

while green and red are the control gulputs o operate
the switch. The colour schemes of the swilches manu-
factured by Arnold, Lima and Rivarossi are shown in fig.
10. The schemes of other manulaclurers' devices ang
shown in the relatwve instrections, Dua to simplicaty, the
dravang shows only one 54 module. Additional modules
can be wired in the same way. The wires leading to the mod-
wles miay branch as vou prefers, but the ends of the branch-
©5 musi not be connected {you can't creafe a lap).

L& x

Ammold, Lima e Rivarossi; per gli scambi di altri pro-
duttori, vedere le relative istruzioni. Per maggior
semplicita, [a fig. 10 mostra un solo modulo 54, ma
altrl eventuali 54 si collegang esattaments netlo
stesso modo. |l che collegano | var moduli pos-
sond anche essere delle diramazioni, 2 patto che la
fine delle diramazioni non si chiuda {non bisogna
creare circuiti ad anello).
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DOperating switches and signals by the Keyboard

The keyboard has 16 red and 16 green buttons, vsed 19
pperate the switches. Pushing the green bution the
switch is set into the straight position, the sb;mul shows
Eree n Iight. Pushing the red button the Switch is set to the

eviated position and the signal showves red Bght, The bul-
tons of the Keyboard are divided in four groups as they
contral four receiver modules. The current sent 1o the
receiver lasts a5 long as you keep the button pushed. The
position of the swiiches is shown in the display by rec-
tangles: the position graen is Shown as an emply and the
position red as a filled gne, The piclurg in the example
shows the switches no 2, 4, 7 and 14 in positesn grean,
all other switches are in position red

Comando degli scambi e dei segnali con 1z Pulsaniiera

La Pulsantiera a 16 pulsanti rossi ¢ 16 verdi che sersono
a comandare scambi & segnal; premanda | puksante
verde lo scambio si mette in posizione dntta, i segnale al
verde: il pulsante rosso comanda, invece, I3 posizigns
deviata, segnale al rosso. | 1asti della Pulsanliera sono
divist in quatiro gruppi, ciascune dei guali comanda un
modubs 54 1a corrents imiata ali'S4 dura il tempo che si
tiene premuto il pulsante, La posizions dellg scambio &
indicata mel display da reflangoli; rettangoio viota =
posizione dritta (segnale al verde), rettangolo pigno

pasizione deviata (segnale al rosso). L'esempio mostra
gh scamie 2, 4, T e 14 in posizione dritta, gli altri deviati.

73

URFUI EOND EEON

e

L EEENE BOEN

GRPOY momD mEOE
SHHE EEEE EOEE

LUy

The group af 16 Swilches that you have selected is shown
by the display on the left in the first line: GRFO1 means
the first group of 16 switches, the switches trom 001 1o
016. The secend ling tells vou the number of the first
switch of this group - the switch number D01, The Sec-
ond group stans with the switch number N7, the third
group starts with 033 and 50 on

Selecling a group of swilches [ signals

kVith the Ammold Digital System 256 swilches can be oper-
ated by only one keyboard. As shovn above the keyboard
directly can aperate 16 switches, therefare 16 groups of
16 switches are wsable. In order 10 operate a swilch of a
different group you must select a naw group of swilches:
® push "GRP" and the display shows the select-mode:

Il gruppo dei 16 scambi comandali & indicato nal display
in allo a simigtra: GRFD cormispande al primo groppa &
16 scambd, dallo scambio 001 al 016, La seconda riga del
display indica, ra parentesi, il numero del primo scam-
big del gruppo; il secondo grupps inizia con 017, il terzo
con 033 e cosi via

Come si sceglie un gruppo di scambi/segnali

Con il Sisterna Digitale Arnold si possono comandarng,

con un'unica Pulsantiera, 256 scambi, come delto sopra,

la Pulsantiera controlla direttaments 16 scambi e quindi

si possonn comandare 16 gruppi di 16 scambi,

@ Per comandare un certo scambio di un certe gruppa,
accorre premere il pulsante "GRP" ed il display si
disporrd al modo di scelia;
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@ by a switch-button select the group: switch 2 selects

ihe 2nd group, switch 3 selecis the 3rd group and soon,
The display now shows in the first ling the new group of
switches, in the second line the first switch number and
on the right sice the position of the swilches.

@ framite | pulsanti di comando, si sceglierd il greppo
desiderato; pulsanie 2 = Seconda Qruppo, puksante
3 = [BrZ0 gruppd & cosi via,
il display mostrerd ora a sinistra sulla prima lined il nudyvo
gruppo di scambi e sulls seconda i numera del primo
scambio del gruppe; a destra la posizions ded vari scambi,
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The Kayboard memorses the selectad group even if ywou
swilch off {uur Layoul. When you re-siart, the Keyboand
comes back with the former group of switches.

If you have connected the Keyboard to the Central Con-
trof by the XBUS, then you may unplug and re-pleg it dur-
ing the service, The selecled group of SWIlCTES 15 mem-
amsed in thig situation too and the position of the Switch-
p% i5 indicaled at once,

Poszible combinations

The new Keyboard 86220 can be plugged, on the right
side using the 16-pale kteral pleg, 1o the former Armgld
Diggital central unit BE02E and central control 38029, The
position of keyboard and conirol doesn't matter. No
adapter or special plugs are negessary. In these comibi-
nations the Keyboard cannot get information about the
pasition of the swilches fram the central unit if you salsct
a new group of swilches, Therefare, after a changing of
the group, it shows the position of 2l switchas as a point
, meaning “no information available”. In case that you
combine the Keyboard with Arnold and Marklin central
units wsing the atecal phieg, vou must confiqure the Key-
board to the dala communication via the BG-BUS (see
chapler XBUS).The Keyboard can be connected to the
LZ10D device of the Lenz digital plus systern using the
XBUS (define XBLS address!).

The commection of the
Keyboard 86220 10 the
GCentral Gontrol S|

Il collegamento della
Pulsantiera 86220 alla
Centrale B0

La pulsantigra manliensg n mamoria il gruppo selaziana-
[0 anchee quandd 58 spegne Mimpiamo; alla raccensione
es5a presentera il gruppo di scambi che era attivo allo
spegnimento. Se la Pulsantiera & collegata alla Centrale
tramite I'XBUS, essa si pud attaccare ¢ slaccarg anche
durante il funzionamento: mamenma sempre in memana
il gruppo selezionato & la posizions degli scambi.

Combinazioni possibili

La nuowa Pulsantiera 86220 si pub accoppiare dalla
parle destra, utilizzando la spina multipolare laterale,
albe vecohie cenirall Arnold 86028 ¢ BB029; non occor-
rong sping speciall o adattaton. In questa combi-
nazione la Pulsantiera non pud ricévera dalla centraie
informazioni circa la posizione deg_ll scambi guando si
seleziomd un nuovo gruppo; quindi, dops il cambio di
gruppe, il display mosirerh una sene di punti che sig-
nificang “infgrmazioni non disponibili", Mettendo in
combinaziong la Pulsantiera con le centrali Arnold e
Mirklin utilizzando la spina laterale, occorre configu-
rare la Pulsantiera per la frasmissiong dati via IICBLS
(vedi capitolo "XBUS™). La Pulsantiera pud essars
accoppiata anche al dispositivo Lenz L2100 del sig-
tema “digital plus” wiilizzando XBUS (definire indi-
rizeo per I” XBUSE),

Fig. 11
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