Sugli impianti malauguratamente ancora
privi di massicciata,. si pud ugualmente
montare il ¢<PLA» Rivarossi; i tratti di bi-
nario posti subito prima e subito dopo il
«PL A» resteranno leggermente in pendenza
in modo da permettere il superamento del
piccolo dislivello.

I collegamenti elettrici sono molto sem-
plici: il filo marrone del <PL A» va collega-
to con la boccola marrone di un «RT 3» 0
«TF A l»; tramite una piastrina di presa di
corrente ¢PCS/ G» collegare la rotaia che
nel «<PLA» ¢ dfiancata dalla controrotaia
di contatto, alla boccola gialla del trasfor-
matore ¢RT 3» o «TF A l».

Attenzione, per motivi tecnici, che non
riteniamo di dovere illustrare, raccoman-
diamo di non impiegare per il funzionamen-
to del ¢PLA» il trasformatore «<RT 2» se lo
stesso trasformatore serve contemporanea-
mente anche per alimentare i treni che cir-
colano sul plastico. Quando 1'¢<RT 2» serve
per alimentare i treni non deve essere usa-
to per l'alimentazione del «<PLA» e vice-
versd.

Cosi come si trova nella scatola il
«PLA» & pronto per l'impieco normale su
una linea a semplice binario; per usare il
«PLA» su una linea a due o piu binari é
sufficiente separare i tre elementi del
«PLA» togliendo le. quattro forcelle metalli-
che, inserire tra le due sbarre tanti ele-
menti «<RD PL» per quanti sono i binari del-
la lined e unire i vari elementi introducen-
do le forcelle di fissaggio nelle apposite
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cavette del basamento. |

Nell'inserire gli elementi ¢RD PL» oc-
corre fare attenzione alla posizione delle
diverse controrotaie:; tale posizione dipen-
de dal tipo di tracciata. Esse dovranno co-
munque trovarsi accanto alla rotaiag colle-
gata al filo giallo e in dipendenza del tipe
di tracciato potranno. trovarsi dalla stessa
parte o dalle parti opposte.

Per montare la linea aerea Rivarossi
non & possibile inserire tra le giunzioni

del binario incorporato nel «PLA», il norme-

le palo <¢P 20» Rivarossi, ma occorre usare
lo speciale palo «PS» Rivarossi che si in-
serisce a spina dentro gli appositi fori del
basamento del «<PL As.

Per questo uso bisogna lasciare monta-
ta, sul «PS», la rondellina distanziatrice
che viene fornita insieme al «PS».

Un particolare estetico e costituito
dalla possibilita di inserire una lampadina
dentro il casello del ¢PLA»; nel plastico
¢notturno» la luce che uscird dalle finestre
potra cosi creare suggestivi effetti.

Inoltre nella scatola del «PLA» é con-
tenuto un foglietto di decalcomanie con i
nomi di diverse stazioni. Chi desiderasse
canbiare il nome del suo passaggio a li-
vello puo facilmente applicare sopra il no-
me Cosio-Traona la decalcomania del nome
preferito scegliendo tra quelli che si tro-
vano nella scatola. Per realismo natural-
mente & consigliabile dare al «<PLA» il no-
me della localitd piu vicina a quella indi-
cata sulla stazione del plastico.

Esempio di «<PLA» inserito su linea a 2 binari, tra le due
sbarre & stato interposto un secondo elemento «RD PLas.
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