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Pensiamo di fare cosa gradita a tutti
gli appassionati lettori di «HO Rivarossis,
illustrando qui di sequito le principali fun-
zioni del nuovo relais Rivarossi 4206. La
pit importante e di sostituire vantaggiosa-
mente in unione con il segnale 5002 (SB 2)

reso cosi automatico, il segnale 5001 (SB 1),

ora fuori produzione, in tutte le sue appli-
cazioni e, in particolare nel funzionamento
dei treni nel sistema a blocco automatico,
come spiegato piu avanti.

Il relais 4206 consente inoltre il co-
mando coordinato di due segnali 5002 e re-
lative sezioni in unione con uno scambio
.di smistamento, l'inversione automatica di
polaritd consentendo percioé l'automatiz-
zazione dei circuiti con anello di ritorno e
altre innumerevoli applicazioni in quanto
permette la chiusura e l'apertura contempo-
ranea di due circuiti elettrici indipendenti.

Cosa si intende per sistema di blocco auto-
matico

E' noto che la circolazione dei treni su
tutte le linee ferroviarie avviene seguendo
particolari norme di sicurezza variabili se-
condo i vari sistemi in uso. Tra questi il
piut conosciuto, ed applicato, & quello di
blocco automatico.

Tale sistema consiste nel suddividere:

tutto

il percorso in ftratte di lunghezza
pressoché equale, su ognuna delle quali
non pud trovarsi .pid di un treno per volta.
A protezione di ciascuna tratta & sistemato
un segnale; comandato tramite un comples-
so di dispositivi automatici, in modo da
rendere impossibile il tamponamento di un
treno da parte di quello che seque.

Con opportuni
possibile applicare tali concetti anche ai
treni in miniatura usando un'apparecchiatu-

ra semphce e s1r:urr:1
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Realizzazione e funzionamento del blocco
automatico nel sistema Rivarossi
- Tutto il materiale necessario per la
realizzazione di ogni singola tratta e sche-
maticamente rappresentato in fig. 1, nella
quale sono indicati i vari collegamenti in-
dispensabili. ~,

~ La fig. 2 mostra invece la schematiz-
zazione di un tronco di binario suddiviso
in tre tratte. Ad essa ci riferiremo per spie-
gare, il piu brevemente possibile, i concet-
ti fondamentali con i quali & possibile rea-
lizzare il blocco automatico. Immaginiamo
un treno che si muova da destra verso sini-
stra e che si trovi in prossimita ael segna-
le centrale. Se il segnale & disposto al ros-
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