E' da poco iniziata la produzione del nuo-
vo piccolo trasformatore -raddrizzatore 44000%
ed in tale occasione vogliamo esporre ai no-
stri lettori chiare informazioni riguardanti l'ine
'era gamma dei trasformatori di produzione
Hivarossi, illustrandone le caratteristiche, la
loro tecnica e le modalita d'impiego.

Consigliamo quindi il lettore di leggere at-
tentamente guanto andremec ad esporre affinche
sappia regolarsi sia per un eventuale acquisto
sia per quanto riguarda la possibilita d'impie-
go dei trastormatori Rivarossi nei molteplici
casi che si possono presentare in un impianto
ferroviario in miniatura.

Poiche ci rivolgiamo indistintamente a tut-
ti i lettori esperti ed inesperti nel campo del-
' elettricita, incominceremo forzatamente dai
rimi elementi per essere chiari g tutti.

Ci vogliano quindi scusare colore che san-
no giad, ma confidiamo che alcune informazioni
2 gli schemi elettrici che presenteremo saranno
utili anche a loro.

GENERALITA®

Per utilizzare una corrente elettrica per far
funzionare un treno in miniatura e anzitutto ne-
cessario che essa sia a basso voltaggio al fine
di non rendere pericoloso l'uso del treno. Per
guesto la tensione (voltaggio) massima corri-
spondente alla massima velocita del treno &
stata limitata a 12 Volt mentre la tensione del-
ia rete d'illuminazione & di 220 V, (e lo sara
fra breve anche in guei luoghi dove l'unifica-
zione non e ancora stata fatta).

Per ridurre la tensione da 220 Va l2V e
mecessario un trastormatore. Esso e costituito
2a una bobina avente due avvolgimenti distinti :
il primario e il secondarioc e montata su un nu-
cleo di ferro. Il primaric, composto di molte
spire di filo sottile e collegato alla rete di illu-
minazione ed il secondario, che & completamen-
% isolato dal primario ha poche spire di filo
2iu Qrosso.

L.a corrente alternata per il fenomenoc del-
finduzione elettromagnetica passa dall'uno al-
Faltro trasformando la sua tensione in rapperto
moporzionale al numero delle spire dei due av-
wolgimenti. :

La tensione della corrente cosi ridotta pe-

: essendo alternata, non e utilizzabile per il
Senzionamento dei treni che richiedono invece
s=rente continua, avente cioé polarita ben de-

ita: positivo e negativo.

Al waddrizzamentos della corrente provvede

raddrizzatore costituito da una tcellula» ap-
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posita, sui cui particolari per ora non ci soffer-
meremo,

Nell'involucro dell'apparecchio & contenuto
inoltre il commutatore d'inversione di polarita
che determina l'inversione del senso di marcia
nei treni.

La variazione della velocita del treno si
ottiene mediante il regolatore comandato dal-
l'apposita manetta posta al centro del pannello
di comando. Esso e costituito da una lamina o
scurscre» che strisciando sull'avvolgimento se-
condario, le cui spire sono state opportunamen-
te messe a nudo dall'isolante nei punti di con-
tatto, determina l'inclusione di pit o meno spi-
re: poiche la tensione varia proporzionalmente
al numero delle spire, si ottiene di conseguenza
una variazione graduale di essa con lo sposta-
mento della manetta. Questa, in breve e generi-
camente la funzione del trasformatore.

Vedremo ora in particolare i singoli tipi
44000-4002% e 4003*.

TRASFORMATORE -RADDRIZZATORE 44000%*

Si tratta di

drizzatore avente il regolatore di velocita ed il
commutatore d'inversione.

un piccolo trasformatore -rad-
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