Gli Scambi ed i I - E?r;i;ﬂr:t:nenti elettrici fondamentali degli scam-
CIRCUITI DI BINARIO

ungl sistema 2 rotaie c.c.

Nello schema 1 & rappresentata la pianta schema-
tica di uno scambio nella quale sono visibili le sue
varie parti meccaniche principali (vedi anche |'opusco-
lo « Elettricita sui plastici ») e nelle sue due posizioni

gy cdi deviato a destra ed a sinistra.
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Schema 1

Nuova trattazione completa, riordinata
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Premessa.

Come & noto, relle ferrovie in miniatura le rotaie
assolvono anche la funzione di conduttori di corrente
elettrica, e tutto il complesso dei binari e degli scam-
bi che compongono una di tali ferrovie, viene a costi-
tuire — dal punto di vista elettrico — il suo circuito
elettrico di binario (per distiguerlo da altri circuiti
aventi funzione diversa da quella di alimentazione mo-
trici di cui noi qui non ci occuperemo.

Mei circuiti di binario assumono grandissima impor-
tanza gli scambi: le rotaie non sono altro che due
semplici conduttori, mentre gli scambi sono punti de-
licati e complessi del circuito che occorre siudiare con
cura. Si pud dire anzi che tutto consiste appunto nello
studio degli scambi dapprima in se stessi, poi negli
effetti elettrici che si verificano allorché essi vengono
inseriti in circuito, nonché nel modeo piu opportunc di
disporre le cose in modo affinché la funzione mecca-
nica che ha lo scambio di dirigere i treni coincida con
quella elettrica di alimentazione delle motrici, affidata
alle rotaie

Per semplificare le cose noi consideremo — fra i
vari tipi di scambi usati nelle ferrovie reali — soltanto
quello pit semplice, cioé a due vie; di cui una pud
essere diritta e ['altra curva oppure entrambe curve:
ma agli effetti elettrici, cid non ha importanza perché
il circuito-scambio @ sempre lo stesso, e ciod un
nodo di diramazione di corrente, qualungue sia la
forma materiale sotto la quale si presenta.

Si ricorda che uno scambio semplice si dice de-
viato a destra (a sinistra) o semplicemente destro
(sinistro) quando, guardando dalla parte della punta
degli aghi, devia i treni rispettivamente a destra od a
sinistra: s dice pure « scambio preso di punta » ri-
spetto ad un treno che provenga dalla parte della pun-
ta degli aghi, e « preso di calcio » rispetto ad un
treno che provenga dalla parte del cucre, cicé da unc
dei binari diramati.

E’' regola generale e costante che uno scambio non
debba mai essere preso di calcio con gli aghi disposti
in senso contrario, nel qual casc sard « tallonato » e
produrra generalmente lo sviamento del trenc; ma sic-
come esistono scambi che possono essere presi di
calcio senza inconvenienti, questi si dicono « tallonabi-
li» e « non tallonabili » gli altri.

Quando esso & percorso da corrente, tutte le sue
parti lo sono pure, (eccetto le due controrotaie) e

non & facile rendersi conto a prima vista come il
« nodo » formato dalle dette parti pud dirigere la cor-
rente, essendo evidente che occorre vedere innanzitutto
da quale parte essa arriva e poi vedere dove va a
finire a seconda della posizione degli aghi.

E* pure evidente che il « giro della corrente » nel-
I'interno dello scambio, dipende dal modo col quale
sono montdte le sue parti, dal materiale di cui son
fatte, ecc. ecc. Vi possono anche essere dei collega-
menti a filo interni (come in effetti vi sono) e da
tutto cio si vede come lo studio analitico di uno scam-
bio diventi assai complesso allorché si vogliono con-
siclerare tutti i casi e combinazioni possibili.

Tale studio & stato compiuto da una schiera infi-
nita di appassionati e di costruttori durante una lunga
serie di anni e noi trarremo utile dalla pit recente
evoluzione che ha condotto alla tipizzazione del com-

portamento elettrico in due sole categorie e precisa-
mente:

A) - scambi che, per qualunque posizione degli aghi,
il rodo si comporta come un vero e proprio
nodo elettrico, cioé, si ha corrente sulla linea
principale e su quella diramata;

B) - scambi nei quali la corrente pud circolare solo e
soltanto nel binario per il quale lo scambio &
girato, lasciando |'altro privo di corrente.

Naturalmente, e pur rispondendo sempre ai due
criteri di principio di cui innanzi, le varie parti co-
stituenti lc scambio, i loro collegamenti interni, la pro-
venienza della corrente ecc. sono diversi da un tipo
all'altro, e diverso sara quindi il modo del loro im-
piego nell’atto in cui essi vengono inseriti in un cir-
cuito di binario.

Studieremo pertanto il comportamento elettrico dei
cdue tipi.

Tipo A (Schema 2)

Le tre parti interne (telaio aghi - cuore - rotaie
interne) sono isolate fra loro: un collegamento a filo
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