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LIMA: creativita, invenzione e divertimento.

| treni LIMA non pongono alcun limite alla tua voglia di
creare, inventare e costruire. Un gioco che stimola la fanta-
sia e favorisce la tua creativitd & infatti I'ideale per divertir-
si con gli amici.

Nessun altro gioco o hobby riunisce tutfe queste qualitd
meglio dei freni in miniatura. Divertirsi ad inventare nuovi
percorsi, nuove composizioni stando insieme alla famiglia
ed agli amici, vedere insieme i cambiamenti e I'evoluzione
del tuo percorso e dei tuoi freni sono certamente alcuni
degli aspetti piti belli del gioco del treno.

Tutti gli elementi del sistema LIMA si possono faciimente
combinare tra loro in modo infinito. Potrai cosi, giorno dopo
giorno, aggiungere nuovi componenti al tuo circuito o
allungare i tuoi treni merci o passeggeri.

Per giocare, costruire, modellare e collezionare nel mondo
del treno in miniatura, LIMA propone un assortimento di
base che permette di conoscere il fantastico mondo del
treno adattfo a tutte le fasce di etd. Il sisema LIMA illustrato
nelle prossime pagine ufilizza gli stessi binari del sistema HO
professionale. Iniziando con questo sistema pofrai quindi
conservare binari, scambi, e molti accessori per quando
diventerai un vero modellista ferroviario.

LIMA : Créativité, invention et divertissement.
Les trains LIMA n’imposent aucune limite & fon godt pour la
création, a fon génie inventif et & fon désir de construction.
C’est un jeu qui stimule la fantaisie, favorise la créativité et
est enfin un divertissement idéal pour s‘amuser enfre amis.
Aucun autre jeu ou hobby ne réunit foutes ces qualités
mieux que le train miniature. Se distraire en inventant de
nouveaux tracés, de nouvelles compositions, en famille ou
avec des amis, réfléchir a plusieurs sur les modifications et
I"évolution de fon réseau et de tes convois de trains sont
assurément quelques-uns des aspects les plus intéressants
de la pratique du frain miniature. Tous les éléments du sys-
téeme LIMA peuvent se combiner facilement enfre eux de
facon infinie. Tu pourras ainsi, jour aprés jour, ajouter de
nouveaux éléments & fon circuit ou allonger fes rames de
trains, qu'il s’agisse de rames marchandises ou de convois
de voyageurs. Qu'il s’agisse de jouer au frain, construire un
réseau, modeler un paysage ou collectionner des
modéles de train, LIMA propose un assortiment de base
qui permet de découvrir le monde fantastique du train
miniature & fout age. Le systéme LIMA présenté dans les
pages suivantes utilise les mémes voies que le systeme HO
"professionnel"! En commengant avec ce systeme, tu pour-
ras par la suite, conserver fes rails, fes aiguillages et un
grand nombre d’accessoires lorsque fu seras devenu un
véritable modéliste ferroviaire.
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Il sistema HO 1:87 ...

Il fuo sistema LIMA, composto dal freno e dal tracciato fer-
roviario, riproduce perfettamente la realtd in scala ridofta. i
treno e i binari LIMA sono 87 volte piu piccoli della realtd,
sono infafti in scala 1:87. La scala 1:87 € chiomata dai
modellisti ferroviari “scala HO" (H-zero). In scala HO la distan-
za interna fra i due binari, ovvero lo scartamento, & di 16,5
mm vale a dire 87 volte piu piccola dello scarfamento del
binario reale che & pari a 1,435 mt.

Qualungue modello hai scelto, il fuo freno elettrico LIMA o
RIVAROSSI & stato progettato per viaggiare e sviluppare
una elevata forza motrice. Non lasciare il tuo freno nella
scafola, usalo creando una reale situazione ferroviaria. La
fedeltd nella riproduzione di futti i dettagli estetici & solo
uno degli aspetti del modellismo ferroviario. Cid che rende
unico il fermodellismo & proprio la possibilitd di imitare, in
piccolo, lo svolgimento reale delle operazioni fipiche del-
I'esercizio ferroviario dirigendo un freno in una stazione con
tanto di scalo merci.

Le systéme Ho 1:87 ...

Ton réseau LIMA, composé de rails et de "matériel roulant"
reproduit fidélement la réalité & échelle réduite. Les dimen-
sions des frains et de la voie LIMA sont 87 fois plus petites
que dans la réalité: fon train est a I'échelle 1:87. Cette
échelle est appelée par les modélistes "échelle HO" (H-zéro).
A I'échelle HO, la distance entre les faces internes des rails,
appelée écartement, est de 16,6 mm. Elle est 87 fois plus
petite que dans la réalité ol I'écartement des rails est de
1,435 m.

Quel que soit le modele que tu as choisi, fon train LIMA ou
RIVAROSSI a été étudié pour circuler et développer une
imporfante force de traction. Ne le laisse pas en vitrine, fais
rouler fon matériel! En effet, la fidélité de reproduction et le
soin des défails des modeles n‘est qu’un aspect du modé-
lisme ferroviaire. Ce qui rend le modélisme ferroviaire
unique c'est la possibilité de reproduire en miniature I'acti-
vité ferroviaire réelle: organiser un dépdt, animer une gare.




Creare un bellissimo tracciato ferroviario...

Scoprire il gioco del freno oggi € molto semplice ed entu-

siasmante.

Per iniziare questo viaggio, LIMA ti propone...

1. Bellissime confezioni giocattolo con cui cominciare a
giocare in modo semplice, rapido e divertente.

2. Set di binari gid pronti, studiati per ingrandire ed
arricchire il tracciato della tua confezione ed inoltre, se
VUOI, una serie di binari in blister da aggiungere
come vuoi tu per creare il fuo tracciato ideale.

3. Alcune casette, stazioni, lampioni e segnali e tutto
quanto serve per cominciare ad arricchire il tuo
tracciato ferroviario, che in futuro potrd diventare stabile
e trasformarsi in un bellissimo plastico ferroviario.

Nelle pagine seguenti froverai molteplici tfracciati ferroviari,

dai pit semplici ai pit articolati, tfra cui potrai scegliere, ed

una serie di accessori ed edifici ferroviari LIMA.
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Réaliser un beau réseau ferrovidire...

Découvrir le jeu du train aujourd’hui c’est trés simple et

passionnant.

Pour débuter ce voyage, LIMA te propose...

1. Des beaux coffrets de train avec lesquels tu pourras
commencer a jouer de facon simple, rapide et amusante.

2. Des sets de voie fout préts, étudiés pour agrandir et
enrichir le tfracé de fon réseau, et en outre si tu le
souhaites, une gamme de rails sous blister au détail qui
completeront ton circuit comme tu le souhaites.

3. Des batiments, gares, lampadaires, signaux électriques
et autres accessoires qui te permettront d’améliorer ton
réseau et d'en faire une magnifique maquette ferroviarie.

Tu frouveras dans les pages suivantes plusieurs réseaux,

des plus simples pour débuter, aux plus complexes, des

bdétiments, des gares et des dépdts ainsi que tfoute une
série d’'accessoires ferroviaires LIMA.




It nuovo binario con massicciata
ad innesto rapido...

LIMA ha studiafo un nuovo binario ad innesto rapido che
permette di montare e smontare un tracciato ferroviario
faciimente ed in pochissimo fempo.

A tal fine LIMA ha sviluppato una serie di nuovi compo-
nenti, riproducenti la massicciata reale, da applicare ad
alcuni dei suoi binari Nickel Silver.

Questi nuovi binari dotati di massicciata, compatibili con i
precedenti, non solo saranno piu realistici e robusti ma
soprattutto pit semplici e rapidi da innestare tra loro.

La nouvelle voie sur ballast
d encliquetage rapide...

LIMA a mis au point une nouvelle voie & encliquetage rapi-
de qui permet de monter et démonter un réseau ferroviai-
re facilement et en peu de temps.

Pour cela, LIMA a développé une série de nouveaux com-
posants qui reproduisent le ballast réel et qui s’adaptent a
cerfains éléments de la voie LIMA en maillechort,

Ces nouveaux éléments de voie sur ballast, parfaitement
compatibles avec les précédents, ne sont pas seulement
plus réalistes et robustfes, mais sont avant fout plus faciles a
assembler.




Il nuovo binario con massicciata ad innesto rapido...
La nouvelle voie sur ballast a encliquetage rapide...

NOTE: Per una maggiore velocita nel montaggio del circui-  Nofe: Pour un montage plus aisé et plus rapide du circuit,
to, fi consigliamo di eseguire I'innesto dei binari tenendoli  nous fe recommandons de procéder & I'assemblage des
appoggiati su di una superficie piana. rails en les fenant & plat sur une surface horizontale.
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sviluppare il tracciato con i Set di espansione...

Partendo dall'ovale base "A", contenuto in tutte le confe-
zioni LIMA, & possibile sviluppare molti tfracciati differenti
grazie ai 3 set di espansione: B, C, D.

Divertiti ad ampliare il fuo tracciato di base A scegliendo il
set di espansione che preferisci come indicato dalle imma-
gini. Gli sviluppi possibili, combinando il fracciato base A’
con i 3 Set di espansione B, C, D, sono: A+B, A+B+C,
A+B+C+D, A+C, A+D, A+B+D, A+C+D.
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Comment agrandir le circuit du coffret...

En partant de I'ovale de base A confenu dans tous les cof-
frets de départ LIMA, il est possible grdce aux frois sets d’ex-
tension LIMA, de développer de nombreux circuits diffé-
rents. Pour cela, il est possible de choisir un des 3 sets d’ex-
tension B, C ou D. Gréce aux diverses possibilités de com-
binaison de chacun de ces sets B, C, D avec l'ovale de
base A, il est possible d’obtenir toute une variété d'exten-
sions différentes: A+B, A+B+C, A+B+C+D, A+C, A+D, A+B+D,
A+C+D.
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Cura e manutenzione del tuo tracciato LIMA...

Come awviene per i treni veri, anche i vostri modelli hanno
bisogno di un minimo di manutenzione. In particolare &
necessario mantenere sempre pulite le rotaie, le ruote delle
locomotive, delle carrozze illuminate e dei carri in modo da
consentire una perfetta frasmissione della corrente eleftri-
ca e gquindi offenere un funzionamento offimale. Le rotaie
possono essere pulite strofinandole con una pezzuola di
cotone inumidita con alcool o usando il vagone pulisci
binari LIMA L302900. Per le ruote dei tuoi modelli puoi usare
un cotton fiock inumidito d’alcool agendo con delicatezza
e facendo attenzione a non foccare la vernice della
carrozzeria.

La trasmissione meccanica della maggior parte modelli
LIMA e RIVAROSSI & realizzata con materiale autolubrifican-
te e non necessita normalmente di ingrassaggio. Se dopo
molte ore di lavoro si verificasse un anomalo aumento
della rumorositd meccanica del modello, si renderd nec-
cessario lubrificare gli ingranaggi utilizzando una ridotta
quantitd di grasso specifico per materiali sintefici.

1302900

B Modello del carro cisterna “LIMA-cleaner” per pulizia binari.

B Model du wagon citerne “LIMA-cleaner” neffoyeur de rails.

Entretien des voies et des trains LIMd...

Comme c'est le cas pour les vrais trains, tes modéles ont
besoin d'un minimum d'entretien.

Il est nécessaire en particulier de garder foujours propres
les roues des locomotives ou des wagons, ainsi que les
rails, de facon & permetire un parfait captage du courant
électrique et donc un fonctionnement régulier. Pour net-
toyer ton réseau tu peux ufiliser le wagon nettoyeur de
voies LIMA réf. L302900.

La transmission mécanique de la majeure partie des
modéles LIMA et RIVAROSSI est réalisée avec du matériel
autolubrifiant qui ne nécessite normalement pas de lubrifi-
cation. Cependant, il arrive qu'apres une ufilisation intensi-
ve, il soit nécessaire d'effectuer un léger graissage. N'utiliser
dans ce cas que des graisses spécifiquement adaptées
aux materiaux synthétiques et en quantité tres faible pour
ne pas salir les roues et les contacts électriques (sur tout ne
jamais ufiliser d’huile alimentaire).
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Come elettrificare il tracciato...

Una volta definito il percorso del fracciato ferroviario e
assemblati i binari & necessario passare alla sua eleftrifi-
cazione. Questa operazione consiste appunto nella predi-
sposizione di tutte le fonti di energia eletftrica e nella tra-
smissione della corrente ai vari punti del circuito dove sono
installati scambi, segnali e tutti gli altri accessori eleftrici del
vasto assortimento LIMA.

Il cuore eleftrico di un impianto ferroviario & costituito dall
trasformatore. Il trasformatore, che pud essere piti © meno
potente, converte il voltaggio della normale corrente di rete
in quello della corrente richiesta, confinua o alternata. La
corrente continua serve per alimentare atfraverso il binario,
il motore delle locomotive, mentre la corrente alternata
serve per alimentare futti gli accessori posti lungo il frac-
ciato della sede ferroviaria.

fig.5

Tufti i modelli di locomotiva prodofti da LIMA e RIVAROSSI
sono progettati nel rispetto delle Norme Europee di Model-
lismo ferroviario (NEM), e marciano avanti guando il polo
positivo d'alimentazione & collegato alla rotaia destra (fig. 5).
| frasformatori per I'alimentazione dei treni LIMA e RIVAROS-
Sl sono dotati di invertitore di polaritd che permette I'inver-
sione della marcia del treno in qualungue momento, con
una semplice rotazione della manopola di comando.

Le locomotive sono dotate di piccoli ma efficienti motori
funzionanti a corrente continua alla tensione massima di

Ccomment éléctrifier le circdit ...

Aprés avoir établi le tracé du réseau et installé les voies, il
faut commencer la phase de I'éléctrification, qui consiste
justement & préparer toutes les sources d’energie élec-
trique et & transmettre le courant aux différents endroits du
circuit, ot I'on a installé les aiguillages, les signaux et les
autres accessoires. Le coeur électrique d’une installation
de chemin de fer est le fransformateur.

Les locomotives sont équipées de petits moteurs qui fonc-

L403758

Spinotto di alimentazione binario.

Serve per portare corrente dal trasformatore al binario.
Broche pour I'alimentation de la voie a partir du trans-
formateur/régulateur.

tionnent en courant continu & la tension maximum de 12
V. Le courant continu fourni par le bloc "transformateur /
redresseur / régulateur” (habituellement appelé simple-
ment "transformateur") arrive au moteur & ftravers des
contacts électriques qui fouchent les roues. Celles-ci cap-
fent chacune de leur cété le courant des rails reliés, I'un &
la polarité positive et I'autre & la polarité négative du frans-
formateur.

Tous les modéles de locomotives LIMA sont étudiés dans le
respect des Normes Européennes de Modélisme ferroviaire
(NEM), et fonctionnent en marche avant quand la polarité
positive de I'alimentation est branchée au rail droit (Fig. 5).

fig. 6




12 V. La corrente continua fornita dal frasformatore, giunge
al motore affraverso contatti elettrici che strisciano sulle
ruote le quali prendono, ognuna dal proprio lato, la cor-
rente dalle rotaie collegate una al polo positivo e I'altra al
polo negativo del trasformatore (fig. 6).

Le rotfaie, costruite in lega “Nickel Silver”, sono elettrica-
mente isolate fra loro dalle traversine, costruite in materiale
sintefico. La corrente raggiunge quindi il motore framite
una rotaia e forna al frasformatore tramite I'altra.

Come gid detfto la direzione della corrente nel sistema a
corrente confinua stabilisce il senso di rotazione del moto-
re e percio la direzione di marcia del freno. Negli assali
delle locomotive e dei vagoni per il sistema a corrente con-
finua a due rofaie le ruote di ogni assale sono elettrica-
mente isolate tra loro.

Sempre allo scopo di evitare cortocircuiti, prima di connet-
tere il trasformatore ai binari & sempre consigliabile con-
tfrollare che non ci siano modelli fuori posto od oggetti
metallici (pinze, forbici, cacciaviti...) posati sulle rotaie.

La tensione di 12 volts in uscita dal trasformatore é del tutto innocua.

La tension du courant & la sortie du transformateur
est de 12 volts totalement inoffensive.

L602070

"I Trasformatore con regolazione elettronica.
Potenza: 28,4 VA

Tensione di alimentazione: 230V ~ 50/60 Hz
| uscita corrente continua: 12-0-12V = 1,2A
Il uscita corrente alternata:14V ~ 1A

B Transformateur avec régulation électroni-
u

que.

Puissance total: 28,4 VA

Tension d'alimentation: 230V ~ 50/60 Hz
I sortie en CC: 12-0-12V = 1,2A

Il sortie en CA: 14V ~ 1A

La direction du courant, dans le systéme en courant conti-
nu, éfablit le sens de rotation du moteur et donc le sens de
marche du frain.

Les fransformateurs pour l'alimentation des trains sont
dofés d'un systeme d'inverseur de polarité qui permet I'in-
version du sens de marche du frain & n'importe quel
moment, par une simple rotation de la manette de com-
mande.

Les frains LIMA ufilisent le systeme “deux rails en courant
confinu”: Le courant arrive au moteur par un rail et repart
vers le fransformateur par I'autre rail. La courant électrique
venant du fransfo est capté par les roues d'un cété, fait
fourner le motfeur et refourne au transformateur via les
roues de I'aufre coté et le second rail. La tension du cou-
rant & la sortie du transformateur est de 12 volts totalement
inoffensive. Les deux files de rails rails et les roues des loco-
motives et des wagons sont électriquement isolées pour
éviter les courts-circuits (Fig. 6).

_N ]

POWER
CONTROL/
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1602067

B Confezione composta da:

1 x trasformatore: fensione d'alimentazione: 230V ~ 50/60 Hz
uscita in CA: 14V ~. Potenza: 11,2 VA 1 x power control con rego-
lazione eleffronica. Potenza totale: 11,2 VA entrata in AC: 14V ~ |
uscita in CC: 12-0-12V = Il uscita in CA: 14V -,

B Coffret contenant:

1 x fransformateur: Tension d'alimentation: 230V ~ 50/60 Hz Sor-
tie: 14V ~ Puissance: 11,2 VA 1 x power control avec regulation
électronique. Puissance totale: 11,2 VA. Tension d’alimentation en
CA: 14V ~ | sortie en CC: 12-0-12V = Il sortie en CA: 14V ~.

A
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Gli scambi nel sistema LIMA

Per deviare un convoglio lungo un binario diverso rispetto
a quello sul quale viaggia si usano apparecchi denomi-
nati “scambi” o “deviatoi”. Gli scambi sono una compo-
nente fondamentale di un fracciato ferroviario, grazie ad
essi infatti & possibile imitare perfettamente la realtd. Gli
scambi manuali o eleftrici permettono infatti di offenere un
maggior effetto realistico sia nella composizione del frac-
ciato sia nella riproduzione fedele di situazioni di traffico e
di manovra tra pit convogli.

Il principio di funzionamento degli scambi LIMA & del futto
analogo a quello degli scambi veri: due spezzoni di rofaie
sagomate, dette “aghi”, sono mobili e cambiando la loro
posizione guidano i bordini delle ruote dei veicoli lungo il
corretto tacciato oppure sul ramo deviato. Il punto in cui le
rofaie si incrociano & chiamato “cuore” ed & costruito per
lasciare passare liberamente, qualunque sia [itinerario
scelto, i bordini delle ruote senza il rischio di pericolosi sob-
balzi. Le controrotaie guidano I'altra ruota di ogni assale
per impedire sviamenti (fig. 1).

Il cuore degli scambi € isolato per evitare corto-circuiti. Gli
scambi “modulo corto”, lunghi quindi 148,8 mm, sono
molto utili perché permettono la realizzazione di fracciati
complessi in poco spazio. Come nella realtd la deviata di
questi scambi deve essere percorsa dai freni a velocita
limitata, per evitare deragliamenti.

Les aiguillages dans le systeme LIMd

Pour dévier un convoi vers une voie différente de celle sur
laquelle il circule, on ufilise un appareil de voie appelé
"aiguillage”. Les aiguillages sont les accessoires primor-
diaux grace auxquels on obtient un plus grand effet de
réalisme aussi bien dans la composition des tracés que
dans la reproduction fidéle du trafic et des manoeuvres
d’un ou plusieurs convois.

Le principe de fonctionnement des modeéles LIMA est tout
a fait idenfique & celui des aiguillages réels. Deux mor-
ceaux de rails appelés "aiguilles" sont mobiles. En chan-
geant leur position, ils guident les bords des roues des véhi-
cules le long du frajet droit ou sur la voie déviée.

Le point oU les rails se croisent est appelé "coeur" et est
construit pour laisser passer librement, quel que soit I'itiné-
raire choisi, les boudins des roues sans leur faire effectuer
de dangereux sursauts. Les contre-rails guident I'autre roue
de chaque essieu pour empécher les déraillements (Fig. 1).
Le coeur des aiguillages LIMA est isolé pour éviter les
courts-circuits.

La tensione di 12 volts in uscite dal trasformatore é del tutto innocua.
La tension du courant a la sortie du transformateur est de 12 volts totalement
inoffensive.

fig. 1

controrotaie - contre-rails
aghi - aiguilles

comando - commande cuore - coeur

16
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Gli scambi LIMA, costruiti secondo gli standards di modu-
laritd dell'intero sistema di binari, sono di due fipi:

- a comando manuale (blisters 1463752 / L453753)

- a comando elettrico a distanza

( ' P
o) T 0

fig. 2

L603065

Entrambe le tipologie dispongono di deviazione a destra e
a sinistra. Lo scambio a comando eletftrico, meglio definito
come elettromagnetico, & dotato di fre morsetti di collega-
mento: uno al centro (contatto comune o fisso), due late-
rali per le due posizioni di manovra.

Collegamenti elettrici in parallelo fra ramo principale e
ramo deviato sono integrati in ogni scambio ed incrocio in
modo da garantire la contfinuitd eletftrica del fracciato.

Il movimento degli aghi viene comandato manualmente
oppure framite un servomotore eleftrico, costituito da due
elettromagneti i quali agiscono su di un nucleo di ferro che
sposta il tirante muovendo gli aghi dello scambio. Dal ser-
vomotore escono fre cavi elettrici, dei quali due di alimen-
fazione per gli elettromagneti e il terzo di ritorno per
entrambi.

Per il comando elettrico a distanza degli scambi elettrici
sono previste speciali pulsantiere (articolo L603065 e
L600516) da collegare all’uscita in corrente alternata (ten-
sione 14-16V non regolabile), della quale sono dotati alcu-
ni trasformatori, articolo L602067 e L602070. Tramite il movi-

Les aiguillages LIMA ont été construits suivant les normes
de fout le systeme de voies LIMA, il y en a deux types:

- @ commande manuelle (blisters [453752 / L453753)

- @ commande électrique

Les deux types ont la déviation & droite ou & gauche. L'ai-
guillage & commande électrique (ou plus précisément
‘électromagnétique’) est muni de frois bornes de
connexion, dont I'une au milieu (commun), les autres pour
les deux positions de manceuvre “droit” ou "dévié”.. Des
branchements électriques en paralléle entre voie principa-
le et voie déviée sont intégrés dans chaque aiguillage et
croisement de facon & garantir la continuité électrique du
résequ.

Selon le type d'aiguillage, le mouvement des aiguilles est
commandé manuellement ou par l'infermédiaire d'un
moteur électrique, constitué de deux électro-aimants qui
actionnent le mouvement des aiguilles.

Pour la commande & disfance des aiguillages électriques,
LIMA propose foute une gamme d’accessoires (contac-
feur & impulsion, relais, ...)

Avec leur mouvement latéral & droife ou & gauche -
confrélé au moyen d’un pupitre & poussoirs LIMA 603065

fig. 3

L603065
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mento laferale verso destra o verso sinistra, comandato a
distanza per mezzo della pulsantiera, gli aghi dello scam-
bio dirigono il convoglio ferroviario nella direzione voluta.
per collegare corretfftamente il frasformatore, la pulsantiera
di comando e il dispositivo eleffromagnetico dello scam-
bio vi consigliamo di eseguire le operazioni schematizzate
in fig. 2.

Per il comando simultaneo di due scambi con un unico
comando, per esempio in una ‘comunicazione’ fra binari
paralleli, & opportuno seguire lo schema di fig. 3.

E bene ricordare di rilasciare il pulsante non appena I'elet-
fromagnete ha compiuto il proprio lavoro: una pressione
prolungata & inutile e provoca un eccessivo riscaldamen-
to delle bobine degli elettromagneti ed il rischio di un loro
danneggiamento. Per proteggere i servomotori degli scam-
bi da questo rischio nell’assortimento LIMA & disponibile
uno speciale dispositivo elettronico (ref. L600511) da inter-
porre tra I'uscita in corrente alternata del trasformatore e la
scatola di comando per scambi e passaggi a livello (fig. 4).
Questo relais riduce, dopo un primo impulso a piena
potenza, I'intfensitd della corrente che affraversa le bobine
ad un valore che non provochi inutili surriscaldamenti.

fig. 4

ou L600516 - les aiguilles des aiguillages dirigent le convoi
ferroviaire dans la direction choisie. Le schéma de la
connexion entre le transformateur Ref. L602067 et L602070,
la commande et le dispositif électromagnétique de I'ai-
guillage est reproduit ¢ la fig. 2.

Pour la commande simulfannée de deux aiguillages avec
un bouton unique, par exemple dans le cas d’un passage
entre deux voies paralleles , il convient de suivre le schéma
de la fig. 3.

Il faut relacher le bouton poussoir dés que I'électro-aimant
a accompli son fravail de déviation de I'aiguille : une pres-
sion prolongée sur le bouton est inutile et provoque un
échauffement préjudiciable ¢ la durée de vie de la bobi-
ne de ['électro-aimant. Pour protéger le servo-moteyur des
aiguillages d'un tel risque, il existe dans I'assorfiment LIMA
un dispositif électronique spécial (Réf. L600511) a interpo-
ser entre la sortie courant alternatif du transformateur et le
pupifre de commande pour aiguillages et passages a
niveau (Fig. 4). Ce relais réduit, apres une premiere impul-
sion @ pleine puissance, l'infensité du courant qui traverse
la bobine & une valeur qui ne peut pas provoquer
d’échauffement inutile.

L603065

L600511

Pulsantiera ad impulsi.

Pupitre de commande a boutons.

Dispositivo di protezione degli scambi.
Dispositif de protection des aiguillages.

8
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Sviluppare il tracciato con i binari
in blister...

| binari in blister proposti da LIMA ti permettono di svilup-
pare molti fracciati differenti per dimensioni, forma e com-
plessitd.

Se vuoi avere delle idee e dei consigli per realizzare trac-
ciati di futte le forme e dimensioni, guarda gli esempi pro-
posti di seguito all'inferno del Manuale.

Avrai cosi tutte le informazioni necessarie per creare il tuo
tracciato e molti esempi di sviluppi possilibili a cui ispirarfi
per ampliarlo ulteriormente.

Développer le circuit au moyen des rdils
vendus sous blisters...

Les rails sur ballast proposés sous blister par LIMA te per-
mettront de développer de multiples circuits, de dimen-
sions, de formes et de complexité diverses.

Si tu souhaites avoir des idées et des conseils pour réaliser
des circuits de foutes formes et dimensions, regarde les
exemples proposés plus loin dans le manuel.

Tu bénéficieras ainsi de nombreuses informations pour
créer fon propre circuif, et de plusieurs exemples de
réseaux parmi lesquels tu pourras choisir ou dont tu pour-
ras t'inspirer pour réaliser ton superbe réseau personnel.




timento di binari con massicciata che LIMA ti offre in blister.  également choisir parmi le vaste assortiment de voie sur

Personalizza il tuo fracciato ampliandolo con il vasto assor-  Pour modiifier et agrandir ton réseau de base A, tu peux
ballast que LIMA propose sous blister. m

Jloce]

fA =t HO

Nickel Silver Tracks

FA === o

Nickel Silver Tracks

1453722
L 148,8 mm.

1453752
L 297,6 mm.

1453711 Las37is L453753

1453721 R1 385 mm. 30° .
R2 445 mm. 30° R 385 mm. 22,5
L 240,6 mm.

Ecco qui di seguito alcuri esempi di fracciati pi 0 meno  Voici des exemples de réseaux plus ou moins complexes,
arficolati sviluppati combinando le sei tipologie di binari  créés avec les rails a ballast de LIMA. Ce sont seulement

dotati di massicciata. Queste sono solo alcune delle com- quelges unes des innombrables combinaisons qui sont
binazioni possibili con gli elementi del sistema LIMA con  réalisables avec le systéme de voie sur ballast LIMA.

massicciata. 19
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Tracciati semplici

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/pd
1453722 (4 pz/pd
1453713 (4 pz/pq)

1453711 (4 pz/pq

1453753 (1 pz/po)

1453752 (1 pz/pq)

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/pq)
1453722 (4 pz/p0)
1453713 (4 pz/pd)

L453711 (4 pz/po)

1453753 (1 pz/pq)

1453752 (1 pz/po)

binario/rail

binario/rail
e
e —]

==

e
e e—]
==
]

n° Pz/Pc

(a.ta neccessaria / g.té utile)

x3

X3

x12

x0

x1

x0

n° Pz/Pc

(a.ta neccessaria / q.té utile)

x3

x3

x12

x0

x0

x:1

Sviluppare il tracciato con i binari in blister...

cm 136 x 88

cm 136 x 88




Réseaux simples Développer le circuit au moyen des rails vendus sous blisters...

Blister binario/rail ( ne pz./',’c. .
‘ (contenuto / contenu) (.ta neccessaria / q.té utile)
| WUs372l U/ = x4
| U532 Upr/p) s 9
\
|
‘ 1453713 (4 pz/po) ?;;_t\rs x12
WS upfp) Vs x0 cm 136 x 94
1453753 (1 p2/po) é o
1453752 (1 pz/pq) g@ x1
—

B DTG IVUZRC

453721 @pz/p0 x4

1453722 (4 pz/pa) = x3

1453713 (4 pz/po x12

L453711 (4 pz/po x0 cm 136 x 88

L453753 (1 pz/p)

1453752 (1 pz/pa)

21
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Tracciati semplici

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/pq
1453722 (4 pz/p)
1453713 (4 pz/po

1453711 (4 pz/po)

1453753 (1 pz/pq)

L453752 (1 pz/po)

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/p)
1453722 (4 pz/p)
1453713 (4 pz/pq)

1453711 (4 pz/pq

1453753 (1 pz/pa)

1453752 (1 pz/p0

binario/rail

binario/rail

n° Pz/Pc

(a.ta neccessaria / g.té utite)

x4
x3
x12

x0

X1

n° Pz/Pc

(q.ta neccessaria / q.té utite)

x3

x8

x12

x0

x0

x:1

Sviluppare il tracciato con i binari in blister...

cm 136 x 88

——

=SSN

cm 166 x 82




Réseaux simples

binario/rail

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/p
1453722 (4 pz/p)
1453713 (4 pz/p)

1453711 (4 pz/p

1453753 (1 pz/pq)

1453752 (1 pz/pq)

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/pc)
1453722 4 pz/po)
1453713 (4 pz/p9

1453711 (4 pz/pe)

1453753 (1 pz/po)

1453752 (1 pz/pc)

n° Pz/Pc
(a.ta neccessaria / q.té utile)

x3

x8

x12

x0

binario/rail

N

n° Pz/Pc

(.ta neccessaria / q.té utite)

x3

x4

x 12

Développer le circuit au moyen des rails vendus sous blisters...

cm 166 x 82

cm 166 x 88

23



Tracciati semplici Sviluppare il tracciato con i binari in blister...
' [& Reseaux simples Développer le circuit au moyen des rails vendus sous blisters...

JlotE]

Gioco
i Clro

Blister binario/rail n° Pz/Pc

(contenuto / contenu) (a.ta neccessaria / a.té utile)

1453721 (4 pz/pe) xJ

1453722 (4 pz/p x8

1453713 (4 pz/po)
cm 166 x 82

L453711 (4 pz/po)

1453753 (1 pz/p)

1453752 (1 pz/pq)

24
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Tracciati medi

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/pq)
1453722 (4 pz/pq)
1453713 (4 pz/po)

1453711 (4 pz/pq)

1453753 (1 pz/pq)

1453752 (1 pz/pq)

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/pq)
1453722 (4 pz/p)
1453713 (4 pz/pq)

L453711 (4 pz/po)

1453753 (1 pz/p)

1453752 (1 pz/pa)

binario/rail

5SS
=
T

binario/rail

==

n° Pz/Pc
(a.ta neccessaria / a.té utile)

x4

x8

x13

x0

x0

x:2

n° Pz/Pc

(q.ta neccessaria / q.té utite)

x4
x0
x12

x0

X2

x2

Sviluppare il tracciato con i binari in blister...

10

cm 166 x 82

cm 166 x 88




Réseaux moyens

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/po)
1453722 (4 pz/pq
1453713 (4 pz/pq)

L453711 (4 pz/pq)

1453753 (1 pz/pa)

1453752 (1 pz/pc)

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/po)
1453722 (4 pz/p)
1453713 (4 pz/p9

1453711 (4 pz/po)

1453753 (1 pz/pc)

1453752 (1 pz/po)

binario/rail n° Pz/Pc

(a.ta neccessaria / q.té utile)

1

== x4

E—

x0

x12

x0

binario/rail n° Pz/Pc

(a.ta neccessaria / a.té utile)

E—— «x2

— x0

x12

x6

x1

X1

Développer le circuit au moyen des rails vendus sous blisters.

cm 166 x 82

cm 142 x 94

27
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Tracciati medi

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/pd

1453722 (4 pz/p

1453713 (4 pz/p)

L453711 (4 pz/po)

1453753 (1 pz/po)

1453752 (1 pz/pd

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/po)
1453722 (4 pz/pe)
1453713 (4 pz/pq

L453711 (4 pz/pq)

1453753 (1 pz/pd)

1453752 (1 pz/pa

binario/rail

*:rczjl

n° Pz/Pc

(a.ta neccessaria / a.té utile)

x2

x0

x12

x 12

n° Pz/Pc

(.ta neccessaria / q.té utite)

x3

x8

Sviluppare il tracciato con i binari in blister...
— ‘ — . /:///é:i

cm 178 x 94

cm 178x 94




Tracciati articolati Sviluppare il tracciato con i binari in blister...

Blister binario/rail  N° Pz/Pc ——

(contenuto / contenu) (a.ta neccessaria / q.té utile) T

453721 Up/p) —i—— x5 =
1453722 (4 pz/po) == x4

USITI3 Up/p) e x13

453711 pe/p) e x0

1453753 (1 pz/p) é x1
1453752 (1 p/p) % x3

Blister binario/rail n° Pz/Pc g

(contenuto / contenu) (& neccessaria / e utite) ////j//@
453721 4pe/p) E— x5 = _— L
1453722 (pe/pd  F—— x4

1453713 4 pz/p) = —= x13 71/7

L453711 (4 pz/pq)

1453753 (1 p2/pa) ﬁ xl
1453752 (1 pz/pa % X3 —
S —_

e S - : = =
: =

_——

x1 cm 166 x 88

30



Réseaux complexes

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/pq)
1453722 4 pz/pq)
1453713 (4 pz/po

1453711 (4 pz/pg

1453753 (1 pz/pq)

1453752 (1 pz/pc)

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 4 pz/pe)
1453722 (4 pz/pq)
1453713 (4 pz/po)

1453711 (4 pz/pg

1453753 (1 pz/po)

1453752 (1 pz/pq)

binario/rail

n° Pz/Pc

(a.ta neccessaria / g.té utile)

n° Pz/Pc
(a.ta neccessaria / q.té utile)

x9

x9

x 12

Développer le circuit au moyen des rails vendus sous blisters...

18

cm 180 x 88

= e —— —
=

— ;
//7{/ = i :

19

cm 188 x 100




Tracciati articolati Sviluppare il tracciato con i binari in blister...

Blister binario/rail n° Pz/Pc = —

(contenuto / contenu) (a.ta neccessaria / .té utile) = B == T i

W32 uppd E——  x7
453722 Upr/p) Q @
cm 202 x 88

1453713 (4 pz/pd =

453711 pe/p) T

=
1453753 (1 pz/pa) éé
1453752 (1 pz/pd
—
— =
. o i o . e
Blister = binario/rail  n°Pz/Pc o - =
wto / contenu) (.ta necce: q.té utile) i/i = = B -
U537 Gpr/p) o x5 - ————
s
453722 @ pfp) —— x0 o o
USTBUp/p = x12 (ZW
537N uppg =——  x12 i cm 178 x 100
X
L453753 (1 p2/p0 £ x3
1453752 (1 pz/pa) x3
==

32




Réseaux complexes

Blister

(contenuto / contenu)

1453721 (4 pz/po)
1453722 (4 pz/pq
1453713 (4 pz/p9

1453711 (4 pz/po)

1453753 (1 pz/p)

1453752 (1 pz/pd

binario/rail

n° Pz/Pc

(a.ta neccessaria / q.té utite)

x10

x12

x13

x12

Développer le circuit au moyen des rails vendus sous blisters.

ooo

cm 207 x 118
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Tracciati articolati Sviluppare il tracciato con i binari in blister...

Blister binario/rail n° Pz/Pc
(contenuto / contenu) (a.ta neccessaria / q.té utile)
1453721 (4 pz/pq i& x10
1453722 (4 pz/p0  —— x11
U3 up/p) =— x12

WS /) —o 12

1453753 (1 pz/pq)

1453752 (1 pz/po)

cm 207 x 118

34




Réseaux complexes Développer le circuit au moyen des rails vendus sous blisters...

Blister binario/rail n° Pz/Pc

(contenuto / contenu) (a.ta neccessaria / .té utite)

1453721 (4 pz/p9 — x9

1453722 b pafpg = x8

1453713 (4 pz/po x13
1453711 (4 pz/pg) x13
1453753 (1 pz/po) x1

L453752 (1 pz/po)

cm 177 x 118

35




Tracciati articolati Sviluppare il tracciato con i binari in blister... 1

Réseaux complexes Développer le circuit au moyen des rails vendus sous blisters... |
Blister binario/rail n° Pz/Pc
(contenuto / contenu) (q.ta neccessaria / g.té utile)
53721 p/p) Ee— x5
1453722 (4 pz/p0) E x6
1453713 (4 pz/pq) /‘?“/E x12

1453711 (4 pz/pq)

1453753 (1 pz/pq)

1453752 (1 pz/pe)

cm 202 x 118

36
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Gli accessori...

Il traffico regolare di due o piti convogli nello stesso impian-
to & assicurato anche dal correffo uso dei segnali di linea,
che costituiscono un altro elemento fondamentale del
sistema ferroviario. Con I'assortimento di segnali e lampio-
ni LIMA potrai rendere ancora pit realistico il fuo fracciato
ferroviario.

| collegamenti elettrici da effettuare sono sufficientemente
semplici (fig. 7).

Si possono in fal modo riprodurre quelle sezioni munite di
segnali che, nel reale, forniscono al macchinista le indica-
zioni necessarie per regolare per fempo la corsa del con-
voglio.

L603066

Scatola di derivazione.
Boite de jonction.

L603067

Interruttore deviatore.
Interrupteur - aiguilleur.

fig.7

1603067 s

Les accessoires...

Le trafic régulier d'un seul ou de plusieurs convois sur le
méme réseau est assuré par I'emploi correct des signaux,
qui sont un autre élément fondamental du chemin de fer.
Avec 'assortiment LIMA des signaux et lampions tu pourras
rendre encore plus réaliste fon réseau ferroviarie.

Les connexions électriques sont encore trés simples (Fig. 7).
Ainsi peut-on reproduire les sections munies de signaux
qui, dans les chemins de fer réels, fournissent au mécani-
cien les informations nécessaires pour régler la course du
convoi.

L603068

Segnale di via libera.
Signal de pleine voie.

L600030

Segnale di preavviso con comando.
Signal avertisseur & disque mobile et 4 feux.




L600022

Semaforo a colonna, a luce rossa e verde
con comando

Signal a feux rouge et vert avec interrupteur
de commande.

L600026

Lampione ad un braccio
Réverbére simple.
Segnale a colonna a 2 luci con comando.
Signal & colonne & deux feux avec inter-
rupteur de commande.

";--' Em——— ‘(

1600027

Réverbere double.
L600028

L 22
1600022 . L603064

gggnal: a ba‘n2diera‘;=1‘ due posizioni e verde con comando herd
cmapnote;a:Zpositions: Sémaphore a feux rouge et vert Lampioni.
avec interrupteur de commande. Lampadaires.

39



' Z& Il paesaggio...

o

40

Il modellismo ferroviario riproduce in scala ridotta parte
della realtd che ci circonda. Per questo motivo & fonda-
mentale lo studio del paesaggio che ci circonda in tutta la
sua ricchezza di colori e sfumature. L'osservazione dell'am-
biente & fondamentale per riprodurne pit fedelmente pos-
sibile le forme, i colori e le proporzioni. Molta affenzione va
inoltre posta nell'intercalare correttamente le aree abitate
o industrializzate a quelle verdi o disabitate, passando gra-
dualmente dalle une alle altre.

Per ricreare un paesaggio arficolato e realistico puoi
aggiungere al tuo tracciato alcuni elementi indispensabili
come le gallerie, i ponti ed i passaggi a livello. Altra com-
ponente tipica di un ambiente ferroviario sono gli edific, le
stazioni, le casette e i depositi che LIMA offre in scatfola di
montaggio.

Le paysage...

Le modélisme ferroviaire reproduit & échelle réduite une
partie du monde réel qui t'enfoure. Pour cettfe raison il est
fondamental que fu étudies aftentivement le paysage
autour de toi, dans foute la richesse de ses couleurs et de
sa structure. L'observation de I'ambiance est fondamenta-
le pour reproduire le plus fidelement possible les formes, les
teintes et les proportions. Une étude atfentive du paysage
te permettra également de réaliser au mieux les zones de
transition entre la campagne et les zones habitées,
urbaines ou industrialisées, en passant graduellement de
I'une & I'autre. Pour recréer un paysage varié et réaliste tu
peux ajouter & ton réseau quelques éléments indispen-
sables comme les tunnels, ponts et passages a niveau.
D’autres composants typiques du paysage ferroviaire sont
les batiments, les gares, les maisons que LIMA propose en
kits & monfer.




Scatola di montaggio per staccionata.
Boite de construction pour cléture de gare.

Ky Mgy

g

" 1600913 1600911

Ponte sopraelevato con arcate i i Ponte per circuito a 8 sopraelevato.
Pont supérieur en arc. Pont pour en circuit en 8.

L600857

Pensilina per banchina - Quai couvert

L600840

Stazione per localita di media importanza.
Gare secondaire.

g
7 SAN
i
- " (1

L600031

Pensilina con tettoia
Marquise montée sur
charpente métallique.

L600964

Sebatoio per I'acqua - Chateau d’eau

L600834

Pensilina per banchina - Quai couvert

L600839 '
Cabina di comando scambi - Poste d'aiguillage 16008 24

Stazione media - Gare secondaire

1600833

Terminale per banchina - Extrémites de quai 4 7



16009 6 7 Falegnameria con deposito - Atelier de menuiserie avec dépot

Set di 3 negozi - Bloc de 3 commercies

1600835

L600965

Farmacia - Pharmacie

L600989

Chiesa di villaggio. - Eglise de village.

L600850

Stazione di servizio stradale
con autolavaggio.

Station service avec lavage de
voitures.

L600978

Segheria con accessori - Scierie avec accessoires

42



L403795

Paraurti per binario morto FS. 6 pc.
Butoir FS. 6 pz.

L600021

Passaggio a livello automatico
Passage a niveau automatique

‘ 7 <
L403799
Paraurti per binario morto SNCF. 6 pc.
Butoir SNCF. 6 pz.

Avvertenze generali...

Il tuo treno elettrico LIMA o RIVAROSSI & realizzato con estre-
ma cura nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza della
CE. Usa sempre i frasformatori raddrizzatori originali, con-
frollando che il cordone di alimentazione elettrica sia per-
fettamente integro: nel caso in cui risulti danneggiato non
utilizzare il frasformatore.

Tutti i trasformatori sono muniti di un dispositivo che i pro-
fegge da cortocircuiti e sovraccarichi.

Per il collegamento del trasformatore ai binari puoi usare il
cavetto di sicurezza apposito dotato di spinotto ad innesto
rapido e multiplo. La congiunzione delle varie sezioni di
binario tra loro risulterd facile ed immediata grazie al nuovo
binario LIMA dotato di massicciata ad innesto rapido.
Evita assolutamente di collegare insieme le uscite in cor-
rente alternata di due diversi trasformatori pena il rischio di
shock elettrico.

L602083

Galleria per 1 binario
Tunnel pour 1 voie

Régles a respecter...

Ton train électrique LIMA ou RIVAROSSI est fabriqué avec le
plus grand soin dans le respect des normes de sécurité en
vigueur dans la CE. Utilise uniquement des fransformateurs
redresseurs d'origine, en veérifiant toujours que le cordon
d'alimentation soit en parfait état. Si le cordon est endom-
magé, n’utilise pas le transformateur.

Tous les transformateurs sont munis d'un dispositif de pro-
fection contre les courts-circuits et surcharges.

Pour le branchement du transformateur aux rails, utilise le
petit cable de sécurité prévu et dofé de raccordement
rapide. Le montage des rails entre eux sera fres facile gréce
au nouveau systéeme LIMA avec ballast & encliquetage
rapide.

Il ne faut absolument pas connecter entre elles les sorties
en courant alternatif de deux fransformateurs différents car
il y a risque de choc électrique.
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4. Mantenere puliti i binari da eventuali tracce d'olio o
di polvere adoperando una pezzuola leggermente inumi-
dita di alcool, Evitate l'uso di liquidi corrosivi per la
plastica.

3. Uno speciale servizio di Assistenza Tecnica della LIMA,
Via Imperiali, 36100 Vicenza, & a completa disposi-
zione di tutti coloro che necessitino informazioni,

1. LIMA micro motors work from a 4-12 Volt DC current.
They are operated by a special 9 Volt battery case in which
two 4,5 Velt dry cell batteries must be inserted as in
figure 1.

2. We recommend the use of our transformers with speed
regulator, reverse, and a fuse to prevent short circuits and
over loading. Before inserting the plug make sure that the
voltage corresponds to the one indicated on the label of the
transformer.

Always switch the plug off when not using the train.

Be carefull to do not use the transformers in alternated
current because the engine would be damaged irreparably.
3. Do not use wagons made for use in alternated
current because they are not insulated.

4. Tracks must be kept clean and free of dust, but never
use abrasive cleaner.

5. Qur technical branch, Via Imperiali, 36100 Vicenza ltaly,
may be contacted for any information you might need for
the most satisfactory operation of your trains.

1. Les micro-moteurs LIMA fonctionnent sur le courant
continu de 4 a 12 Volts. Ils sont actionnés par des
boitiers-piles de 9 Volts en couplant 2 piles de 4,5
Volts (voir la figure 1).

2. 1l est préferable d'utinser nos transformateurs avec
régulateur de vitesse, changement de “direction avant et

arrieres et disjonction thermique spéciale qui protege
le transformateur contre tout courtcircuit ou surcharge
possible.

Ne pas oublier de vérifier que le voltage indiqué sur

le transformateur corresponde bien & celui de votre in-
stallation éléctrique.
Débrancher la prise de
|'appareil.

Ne jamais utiliser de transformateurs deébitant du cou-
rant alternatif pour le fonctionnement des loco vapeur et
motrices, ce qui entrainerait des dégits irréparables aux
moteurs.

courant aprés utilisation de

INSTRUCTION

3. Eviter également d'agcrocher des wagons réalisés
pour des rails & courant alternatif, les roues n'étant
pas isolées.

4. Nettoyer les rails des poussiéres et graisse en utili-
sant un chiffon doux imbibé d'alcocl. Eviter le papier
de verre et les produits qui risquent d'attaquer les
matiéres plastiques.

5. Notre service technique est a votre disposition pour
vous fournir fous renseignements techniques complémen-
taires,

1. Lima-Gleichstrom-Mikromotoren [4-12 Volt) werden
durch zwei Batterien von je 4,5 Volt betrieben, die in
das  Spezialbatteriegehduse eingesetzt werden (Siehe
Bild 1).

2. Wir raten zur Verwendung unserer Lima-Transforma-
toren, die mit einem Geschwindigeitsregulator, Vor-und
Rickwartsgang und einer Thermo-Kontakt-Sicherung, die
vor Kurzschlissen oder Uberlastung schiitzt, ausgerustet
sind.

Uberzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass die auf
dem Transformator angegebene Spannung mit der Netzs-
pannung (bereinstimmt.

Ziehen Sie stets den Stecker
nicht |&uft.

Unter keinen Umstédnden darf ein Wechselstrom-Transfor-
mator beniitzt werden.

heraus wenn die Bahn

3. Verwenden Sie keine Waggons, die fir Wechselstrom
vorgesehen sind, da daren Radachsen nicht isoliert sind.

4. Halten Sie die Geleise sauber und frei von Staub
Verwenden Sie zur Reinigung niemals Glaspapier.

5. Unsere Technische Abteilung, Via Imperiali, 36100 Vicen-
za/ltalien, steht fiir jede gewlnschte Auskunft stets gerne
zur Verfligung.

1. Lima Micro motoren werken op 4-12 volt gelijkstroom,
zo ook met de speclale 9 volt batterijhouder, waarin
twee 4,5 volt droge batterijen moeten worden gedaan
zoals aangegeven bij figuur 1

2. Wij adviseren u derhalve onze transformatoren te ge-
bruiken, die beveiligd zijn tegen kortsluiting, en die
zijn uitgevoerd met een snelheidsregelknop die tevens is
voor omschakeling van voor naar achteruit.

Zorgt u er immer voor geen ftransformator te gebrui-
ken van een andere stroomsterkte, want dit zou de mo-
toren onherstelbaar beschadigen.

3. Gebruik geen locomotieven die rijden op een andere
stroomsterkte, daar deze niet geisoleerd zijn.

4. Het railcircuit dient altijd schoon- en stofvrij te zijn,
Gebruik hiervoor nooit schoonmaakmiddelen met schu-
urwerking.

5. Onze technische afdeling, gevestigd te Vicenza - Ita-
lie, aan de Via Imperiali, staat te allen tijde voor al
uw vragen te uwer beschikking.

ELETTRIFICAZIONE DE! CIRCUITI
SCHEMI FONDAMENTALI

ELETTRIFICAZIONE DI UNO SCAMBIO

Per elettrificare gli scambi & necessario usare uno dei ns.
trasformatori con uscita a corrente alternata, art. 20155 a
2057. Lo scambio viene comandato dalla speciale pulsan-
tiera art. 3065 che € in grado di servire una coppia di scam-
bi. £ bene inoltre far uso di una scatola di derivazione
che permette 'estensione dell'elettrificazione ad altri scam-
bi

ELETTRIFICAZIONE DI PIU" SCAMBI E DI BINARI
D’ARRESTO

E necessario creare due circuiti distinti uno a corrente al-
ternata per il funzionamento degli scambi ed uno a cor-

rente continua per l'alimentazione. L'interruzione sui binari
d'arresto & assicurata da un binario di interruzione uni-
polare con contatto 3024R. Essa viene comandata tramite
la pulsantiera 3065. Una pulsantiera serve 4 binari d'arresto

ELECTRIFICATION OF CIRCUITS
BASIC INFORMATION

ELECTRIFICATION OF A POINT

To electrify the points you must use one of our transfor-
mers in alternated current, our article ref. No. 2055 or
2057. The point is operated by a special control-box. article
3065, which is able to operate two points. We also recom-
mend the use of a junction-box which allow the enlarge-
ment of the electrification to other points

ELECTRIFICATION OF MORE THAN ONE POINT AND
OF DEAD-END TRACKS

It is necessary to create two different circuits, one in
alternated current for the operation of points and another
one in direct current for alimentation. The interruption on
the dead-end tracks is assured by an unipolar breaking
track with connection terminal, ref. 3024R, and is operated
by the contral-box 3065. One control-box operates 4 dead-
end tracks

ELEKTRIFIZIERUNG VON GLEISANLAGEN
GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

ANSCHLUSS EINER WEICHE

Um die Weichen mit Strom zu versorgen, ist es notwendig
einen unserer Wechselstromtransformatoren, Art. MNr. 2055
oder 2057 zu verwenden. Die Weiche wird durch ein
besonderes Stellpult, Art. 3065 betatigt. Dieses Stellpult
kann zwei Weichen betatigen. Wir empfehlen die Verwen-
dung einer Verbindungsplatte, die durch Zusatzanschlisse
die Versorgung anderer Weichen ermoglicht

STROMVERSORGUNG VON MEHR ALS EINER WEICHE
UND VON ENDGELEISEN

Es ist notwendig 2 verschiedene Stromkreise zu schaffen,
einer mit Wechselstrom fur die Betdtigung der Weichen
und den anderen mit Gleichstrom fir die Stromversorgung.
Die Unterbrechung an den Endgeleisen erfolgt durch eine
einpolige Un Unterbrechungsschiene mit Kontakt. Art. 3024R
und wird durch das Stellpult Art. 3065 betatigt. Ein Stellpult
kann 4 Endgeleise bedienen

ELECTRIFICATION DES CIRCUITS
SCHEMA FONDAMENTAL

ELECTRIFICATION D'UN AIGUILLAGE

Pour électrifier les aiguillages il faut user notre transfor-
mateur réf. 2055 ou 2057 avec sortie en courant alternatif
L'aiguillage est commandé par un boitier de commande,
notre réf. 3065, qui fait fonctioner deux aiguillages. On con-
seille I'emploi de la boite de dérivation qui permet 1'ex-
terfsion de 1'electrification aux autres aiguillages

ELECTRIFICATION DE PLUSIEURS AIGUILLAGES ET DE
VOIES DE GARAGE

Il faut faire deux circuits différents, un a courant alternatif
pour le fonctionnement des aiguillages et l'autre a courant
continu pour ['alimentation. La coupure sur les voies de
garage est assurée par un rail de coupure de circuit uni-
polaire avec serre-fils (réf. 3024R) et est commandée par
un boitier de commande 3065. Un boitier de commande peut
étre utilisé pour 4 voies de garage

BEDIENINGSSCHEMA
BASISGEGEVENS

BEDIENING VAN EEN WISSEL

Voor het voeden van een wissel dient u gebruik te maken
van een LIMA-transformator no. 2055 of nr. 2057. De wissel
wordt bediend via een speciale schakelaar art. nr. 3065,
welke een capaciteit heeft voor het bedienen van 2 wissels.
Wij adviseren eveneens gebruik te maken van een verdeel-
plaat art. nr. 3066 om de mogelykheid te vergroten voor het
bedienen van meerdere wissels

BEDIENING VAN MEER DAN EEN WISSEL BlJ, EN VAN
DOOD-5POOR

Het is noodzakelijk 2 wverschillende circuits te creéren,
&én in wissel- en één in gelijkstroom. Het wisselstroom-
circuit dient voor de wissel. en het gelijkstroomcircuit
voor de voeding. De onderbreking bij een dood-spoor
wordt verzekerd door een unipolar onderbreke-rail met
een eindaansluiting LIMA art. nr. 3024R en wordt bediend
met de schakelaar nr. 3065. Een schakelaar bedient 4
doodsporen

arr 3065
6

anr.3024/R
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CIRCUITI HO

in queste pagine figurano
cuni esempi di circuiti ferm
viari che si possono realizza-
re con i binari, gli scambi
gli incroci Lima. Anche il p
semplice di essi esige una
discreta padronanza delle
nozioni pitl elementari di
elettricita, soprattutto nel ¢
S0 in cui si intendano insta
lare i segnali di linea in
prossimita delle intersezion
Quando si proceda a pore
in opera i tracciati pit com
plessi, nei quali figurano n
merosi scambi e cablaggi
elettrici di una certa entita,
sara opportuno considerar
'eventualita di una sistema
zione permanente, in maodo
da garantire il perfetto fun-
zionamento di tutti gli appa
recchi elettrici con comand
a distanza.
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1140 3920
5X40 3021
4X40 3922
7X40 3923
9X40 3924R
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COME AMPLIARE IL CIRCUITO

Se avete acquistato una confezione Lima, contenente
solo un cerchio di binari, potrete, con niezioni

1 hio di bina tret le confe .
progressive, traslormare istantaneamente il vostro

— —_—
semplice circuito in uno stimolante sistema con figurazioni \ / \ / \
adatte per stazioni passeggeri, scali merci, ecc. \ / \

Queste confezioni, contengono tutti i necessari H ” L
componenti che, aggiunti al cerchio originario, vi I j
permettono di ampliare il vostro circuito e trasformarlo in \ } T i i
un sistema molto pitl completo. \ j H / I !ﬂ
Un vero plastico ottenuto aggiungendo alla confezione f \ |:| 404052 I %Mgs;uaom H[I
base l'insieme delle tre confezioni aggiuntive (A + B+ C) /N. 8403020 || | N1 403021 %U
nonché altri accessori (alberi, case, ecc.) non compresi in 1‘:\‘104354103030 \ ? g é:gggg; i § } iggggg g
(i ComICIOnt: N. 4 403020 ” K N. 1403025 JJ| |t N 1403050
N. 1 403041 N. 1 403050 y k N. 1 403051 ﬂ

/
\

N
N

404051 Progressiva A 404052 Progressiva B 404057 Progressiva C
Confezione aggiuntiva ~ Confezione aggiuntiva ~ Confezione aggiuntiva

e R I 1 Ic 0 SN A per realizzare, B per realizzare, C per realizzare,
/ \ S, \ partendo dalla partendo dalla partendo dalla
Sy confezione base un confezione base un confezione base un
C::Q% percorso a «8» con «ovale» con binario «ovale» con raddoppio
5—“:-;:; brevi rettilinei. «troncon». di binario.

N\ / J

PLASTICI COMPLETI

404002 composto da 1 - 403030C

9 - 403030
IN DUE DIFFERENTI VERSIONI 12 - 403011
La confezione comprende: un foglio stampato a colori con 10 - 403020
il tracciato 2 - 403021
in dimensioni reali, tutti gli elementi del percorso % ) iggggg
terroviario ed 3 - 403051
i vari accessori che completano il plastico. 1 - 600049

1 - 600050

1 - 600061

1 -814002P

404001
Composto da:
15 - 403020
12 - 403011

1 - 403030C
17 - 403030

2 - 403050

2 - 403051

2 - 403021

1 - 600911

1 - 814001P
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PIANTE DEI BINARI SCALA HO

608500 Pianta per plastico

14X 403020 23403021
1403025 93<403030
1X403030C2 X 403050

1403051
2X600045
1600021

cm. 18690

23403020

4403025
9X 403030
2X 403051
13X 403036
1X600021
1X600041

cm. 21090

12X 403035
1600041
3X 600022

1X403021

1403022
1X403030C
43403050
2X 403035
1X600045
1X600940
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SCALA HO
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10X403020 7403021
3403022 12403011
15403030 1X403030C
8403031 2403050
2X403051 1X600021
1600045 1602080

cm, 165125

1X403030C 1403023

7 X 403030 3X403025
4403031 13403027
8403017 4 403050
5403020 3403051
6403021 1403035
6403022

cm. 225X 100

o

10403020 23403022
22X 403025 17X403030
1X403030C 13403031
1XX 403041 1X403050
3403051 1X600021
1:X600041 1600045

16403012 13403023

cm. 190X 115



28403020 8403021
3X 403022 2403025
123403011 15X 403030
12X403030C 5403031
5X403051 3403050
2X600045 1X600041
1600052 1X600025

cm. 205X 135

22403020 2403021
53403025 11X403030
1X403030C 33403031
13403032 3403051
4403050 2403026
1XX600025 1X600940
1X600041 1600045

16403012 1403023

cm. 180120

34403020 7X403021
3403022 2403025
1X 403026 22403030
13X 403030C 9< 403031
1X 403032 4403050
43403051 4403036
1XX403035 1600033
1XX600025 1X600021
1600041 1X600045

cm. 240X 155



1X403030C16X 403030 3403035

7X403031 2403032 8403050E 4X403051E

2403036

12403011 42403020 1X403033 6X503065
18X403021 7X403022 1503066

64

6403025 5X403026

1502057
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cm. 370X120
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1X403030C13X 403030
9X403031 18X403011
84403020 27403021
16403022 16403025
6403035 4403036
28403050 22403051
3403039 7403038
1XX 403041

cm. 335 X175
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56X403020 6X403021
8403022 53X 403025
12403011 162403030
1X403030C 63<403031
6403050 7403051
4403036 5403035

cm. 245145
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45602951
1X 602952
36X 602960
57X 602962
1X 403030C
5X 403031
1X 403022
5X 403025
3 403035
2X 403039
8403051
1X 503066
53602950
5X 602954
12X602953
28X 602961
10X 403017
11X 403030
11X 403020
9 403023
31X 403027
W 5403036

5X 403050
7X 503065
1X502060

Aventf g p—
21 34 75 86 109 1113 12 MNAA S
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13403011 37X 403030
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11X403050 4403051
2X 403035

cm. 320215




N. B

4052

No. 8 3020
No. 1 3021
No. 2 3022
No. 1 3025
No. 1 3050

L. 2.800

IVA
compresa

CIRCUITO
SUPPLEMENTARE

1.3030/C
1 3050
1 3051
2 3025
. 93030
.15 301
3 3031
2 3022
3 3020
. 13032
cm. 150x120
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N. 10 303t
N. 34 3020
N. 4 3022
N. 13026
N. 9 3021

N. 1 3030/C
N. 13 3030
N. 2 3050
N. 6 3011

N. 7 3051

N. 1 3041
N. 13028 - 952
N. 4 3024/R
N. 4 3025
N. 1022
cm. 280x160

N
N.
N
N.
N.
N.
N.
N.
N
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32 &2 lima

N. 53025 N 63021

N. 100 3020 N. 43022 =
N. 30 3030 N. 13026 gt
N, 33030/C N. 53050 ) g

N. 16 3031 N 13051
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PROGETTO BINARI

spondenti boccole del tra-
sformatore 1

7010082

corrispondente boccola del
trasformatore 2

!

e

L 1 Cavo giallo alla p]astra
di distribuzione 7209-L 1
Da questa alla boccola L 1
del trasformatore

502

5022

e

PER L'IMPIANTO MARKLIN-HO ALLE PAGINE 6,7,19, 24, 26, 28, 34,

B 1 Cavo rosso e

38, 55 E DELLA PAGINA DIETRO DEL CATALOGO

70100—B2

marrone alle corri-
B 2 Cavo rosso alla

3 Cavi blu alle 3
paie di boccole in- s107]
dicate nel quadro di 208
comando 2

T
5107 it

Interruzione del con-

7o10g—52

T
st SeL

duttore centrale con

I'elemento isolante
5022

Interruzione del conduttore centrale con I'elemento iso-
lante 5022 (7022) per segnali - Il tratto isolato pud essere
allungato a piacere con I'inserimento di ulteriori binari (per
I'adeguamento ai treni piu veloci)
Altezza piloni o infrastruttura del binario in mm

320x 115¢cm

Trasformatore 1 = Li- 2%
nea inferiore e luce (cir-
cuito esterno - Trasformatore 2 = Linea aerea e luce (circuito esterno)
Trasformatore 3 = Linea inferiore e luce (circuito interno)









RN

SEL AL R) B WA










- f{ir"l"-ﬂ!rpﬂ‘d‘-'#'l Y
i

xF

SEFATREEREREREET

cEmmEsadErESR AT RRAE

fnfqt*-

- il - -t - " =F 1Y 3 L 2 . el B e e -
NAFrYar e i . 3 . 3 3 - . . N Rl ] T
i ! . ! ! . : . AN TR VR

TEERNL L

5 L
il i




	Manuale Tracciati 01.pdf
	Manuale Tracciati 02.pdf
	Manuale Tracciati 03.pdf
	Manuale Tracciati 04.pdf
	Manuale Tracciati 05.pdf
	Manuale Tracciati 06.pdf
	Manuale Tracciati 07.pdf
	Manuale Tracciati 08.pdf
	Manuale Tracciati 09.pdf
	Manuale Tracciati 10.pdf
	Manuale Tracciati 11.pdf
	Manuale Tracciati 12.pdf
	Manuale Tracciati 13.pdf
	Manuale Tracciati 14.pdf
	Manuale Tracciati 15.pdf
	Manuale Tracciati 16.pdf
	Manuale Tracciati 17.pdf
	Manuale Tracciati 18.pdf
	Manuale Tracciati 19.pdf
	Manuale Tracciati 20.pdf
	Manuale Tracciati 21.pdf
	Manuale Tracciati 22.pdf
	Manuale Tracciati 23.pdf
	Manuale Tracciati 24.pdf
	Manuale Tracciati 25.pdf
	Manuale Tracciati 26.pdf
	Manuale Tracciati 27.pdf
	Manuale Tracciati 28.pdf
	Manuale Tracciati 29.pdf
	Manuale Tracciati 30.pdf
	Manuale Tracciati 31.pdf
	Manuale Tracciati 32.pdf
	Manuale Tracciati 33.pdf
	Manuale Tracciati 34.pdf
	Manuale Tracciati 35.pdf
	Manuale Tracciati 36.pdf
	Manuale Tracciati 37.pdf
	Manuale Tracciati 38.pdf
	Manuale Tracciati 39.pdf
	Manuale Tracciati 40.pdf
	Schema Elettrificazione Scambi.pdf
	Tracciati Addizionali01.pdf
	Tracciati Addizionali02.pdf
	Tracciati Addizionali03.pdf
	Tracciati Addizionali04.pdf
	Tracciati Addizionali05.pdf
	Tracciati Addizionali06.pdf
	Tracciati Addizionali07.pdf
	Tracciati Addizionali08.pdf
	Tracciati Addizionali09.pdf
	Tracciati Addizionali10.pdf
	Tracciati Addizionali11.pdf
	Tracciati Addizionali12.pdf
	Tracciati Addizionali13.pdf
	Tracciati Addizionali14.pdf
	Tracciati Addizionali15.pdf
	Tracciati Addizionali16.pdf
	Tracciato e Plastico 01.pdf
	Tracciato e Plastico 02.pdf
	Tracciato e Plastico 03.pdf
	Tracciato e Plastico 04.pdf
	Tracciato e Plastico 05.pdf
	Tracciato e Plastico 06.pdf
	Tracciato e Plastico 07.pdf

